)
llf
GP:D

DESEMPENHO DE EDIFICACOES | ESTANQUEIDADE
PROJETO DE IMPERMEABILIZAGAO

2023




ok
ot g

ESENVOLVIMENTO

L -
ESQUIS NVOLVIMENTO NA CONSTRUGAO CIVIL
\ DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

T

+ DE 300 CLIENTES

+ DE 45 PROJETOS DE
PRODUGAO DE
REVESTIMENTO DE
PISCINAS E ESPELHOS

+ DE 350 PROJETOS
DESENVOLVIDOS

+ DE 45 PROJETOS DE
PRODUGAO DE PISOS,
REVESTIMENTOS E
VEDAGOES

+ DE 100 PROJETOS DE
PRODUCAO DE FACHADA

+ DE 80 PERFIL DE
DESEMPENHO (PDE)

+ DE 110 PROJETOS DE
IMPERMEABILIZACAO
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PROJETO DE IMPERMEABILIZACAO g
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» Racionalizagao da producao
«  Otimizacao de processos e controle de definigoes

 Detalhamento dos diferentes sistemas e interfaces

» Especificacoes de etapas, materiais e processos
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PROJETO DE IMPERMEABILIZAGCAO

Consultoriae Projetos

. LEGENDA RO1 31052022 AJUSTES CONFORME COMENTARIOE
MOTA: REBAIND NAC SUFICIENTE N = R B Y

m:‘slum REVIZAD DATA MODIFICACAD
IMPERMEABILIZAGAD * Hirr + -
REVESTIMENTO FINALY Ry
] CONSIDERANDO 1% DE CAIMENTDH . .
///:i/‘m | FARA CALCULD, B INDICADD =| CAMENTOD.5% - A n DERA: EDIFICIC LE REVE CAMPINAS RESFONSAVEL: ALEXANDRE BRITEZ
H! ADICIONAR MAIS CAPTAGOES —) CAIMENTO 1% QP - n s e | CLSNTE: AYOSHI ENGENHARIAS CONSTRUGOES DESENHO:  GEOVANNADIAS
PROXIMAS ACS LOCAIS EM QUE O e = ALTURA MAXIMA DE REGULARIZAGAD Refertncia de Qusidade | s on N o R
Hmr = 10cm. ——  PROVEGAD SUBSOLO 01
—_ FMMIMEMEDIAHJO ARQUIVD CONETRUTORA: AYDOICHMP-FE-DI-PLA-RDT DATA: msoozn

ARQUINVD PROJETISTA: AYDO1HMP-PE-OI-FLA-RDT

BASES DE REFEREMCIAS LTIUZADAS PARA CONFECGAD 00 DESEMHO D FRARCHA:

Olzelpling Metme do argaive Dartg "r Gl e
R PROJETO DE

i i AY007 C—HID—PE= 307 —FLA—IMP—ROZ A

Hidraulico ikl E—— IMPERMEABILIZACAO PLO09
ERCONLIN - 2A0 FAULOEF

frquitetura | AYOD10—ARU—PE—00S—PLA—TER_PARTEI—ROZ2 11/03,/2020 o ; PLANTA DE IMPERMEABILIZACAD
Estrutura AY001 0—EST—PE—009— FOR—FORM A _TER—RO3 125112019 (1) 23641650 TERRED
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R EDNFICIO LE REVE CAMPINAS
A YOEHN ENOENHARLA E CONSTRUCES

FESFONSAVEL: ALEXANDRE BRITEZ

DESENHD: GECAANIA DIAS

HID FREVER CAPT.

_b CAIMENTO 1% e R.DR. ANTONC GALITIS, 45 - CAMBUI - CAMPNAS/SR | ESCALA INDICADA
Hmr = ALTURA MAXIMA DE REGULARIZAGAD - P — - s
AV HMFPE-00T-FLA-RDT
BASES DE REFEREWCIAS UTIUZADAS FARA COMFECCED DO DESENHO D PRANCHA
Dizcipling HMorme do argive Data l' GH?D'
AYO0O—HID—-PE- 501 -FLA-DIPAV—RD A
Hdra e 29/05/2020 A Evscas, a5 IMPERMEABILIZAGAO PLO14
BROCHLIN -S40 PAULOVER
Apquiteturg | AYO0 O—ARC—FE—O08—PLA—1TR _2_3_5_&_B_STP—RO2 14,501 /2021 H
conm (s menasss PLANTA DE IMPERMEABILIZAGAD
Estrutura YO0 D—ES T=PE=(1 S—FOR—FORMA_TIF1=—RO4 121102009 (1) 23621850




DETALHAMENTO DE DIVERSQOS SISTEMAS

IMPERMEABILIZACAO DT—01

SISTEMA: Emulsao acrilica monocomponente para impermeabilizagdo de
areas molhadas e molhaveis sob revestimentos.

AREAS DE USO: Banheiros (sala de banho), A.S., sacada, WC's, ralos e captagdes, casa
de bombas dos reservatérios superiores e inferiores, sauna, barrilete.

MATERIAIS DE REFERENCIA:

Baucryl Super
Tela de poliéster - 20cm

ACABAMENTC FINAL

ARGAMASSA COLANTE
DT-01

[ ]ACABAMENTO FINAL
[ ARGAMASSA COLANTE
I s DE POLIESTER
[ JoT-01
I CONTRAPISO

CONTRAPISO
LAJE OU PISO DE CONCRETO

40

ISOMETRICO ESQUEMATICO PERFIL TIPICO e REFORCO DE RODAPE
ESC. 1:20 ESC. 1:10




DETALHAMENTO DE DIVERSQOS SISTEMAS

IMPERMEABILIZACAO DT—03

SISTEMA: Manta asfaltica, A, 3mm, Tipo lll, aderidas com asfalto oxidado a quente +
banho asfalto oxidado a quente (2 kg/m?) + protecdo mecénica. Em ambientes com
caimento, a espessura do sistema varia entre 7cm e 15 cm. Para ambientes sem caimento,
a espessura € da ordem de 7cm.

AREAS DE USO:

Pavimento térreo trechos de circulagido externa, rampa veiculos térreo-1SS, lajes
impermeabilizadas 1° pavimento, cobertura geral

ACABAMENTO FINAL — AREAS COMUNS / AREAS DE CIRCULAGAO

ARGAMASSA COLANTE

_PRDTECAO MECANICA
CAMADA SEPARADORA
CAMADA SEPARADORA (FILME DE POLIETILENO) b e I £SFALTO OXIDADO
2
ASFALTO OXIDADO (2kg/m’) I 2 NTA ASFALTICA
MANTA ASFALTICA, 3mm, TIPO I I +5FALTO OXIDADO
ASFALTO OXIDADO (3kg/m?) [ PRIMER
PRIMER (PINTURA)
I RecuLARIZAGED

PROTECAD MECANICA

VER DETALHE ESPECIFICO

REGULARIZACAO
LAJE OU PISO DE CONCRETO

PERFIL TIPICO

ISOMETRICO ESQUEMATICO ESC. 1:10
ESC. 1:20




DETALHAMENTO DE DIVERSOS SISTEMAS

IMPERMEABILIZACAO DT—17 + ANTIDERRAPANTE

SISTEMA : Membrana de Poliuretano constituida pelas camadas de
primer em poliuretano, tela de poliéster estruturante, membrana de
poliuretano, Camada Antiderrapante e pintura final de poliuretano.

AREAS DE USO:

IMPERMEABILIZACAO DE TODA A AREA: Area Descoberta, Acesso a garagem e
Rampas

PINTURA FINAL EM POLIURETANO

CAMADA ANTIDERRAPANTE

_MEMBRANA DE POLIURETANO

PRIMER EM POLIURETANO

LAJE OU PISO
|_DE_CONCRETO

SOLO COMPACTADO
(APENAS PARA LOCAIS
SOBRE A TERRA)

0 Primer em poliu

3 .Substrato de co

Consultoriae Projetos




DETALHAMENTO DE DIVERSQOS SISTEMAS

ACABAMENTO FINAL — AREAS COMUNS / AREAS DE CIRCULACAO
ARGAMASSA COLANTE

~
PROTECAQ MECANICA
ISOLANTE TERMICO
Ps CAMADA SEPARADORA (FILME DE POLIETILENO)

ASFALTO OXIDADO (2kg/m®)
MANTA ASFALTICA, 3mm, TIPO I
ASFALTO OXIDADO (3kg/m?)

CARACTERISTICAS ISOLANTE TERMICO

Manta terrago - EBIOS com espessura de 10mm

PROPRIEDADES METODOS DE ENSAIO UNIDADE ""“‘[‘tEaBt.‘i;’sa'”
Densidade Kg/m? 0,85
Condutividade térmica ISO 8302 e ASTM C177 W/(m.K) 0,0257
Rigidez dinamica ISO 9052-1 MN/m? 29a3.2
Nivel sonoro do ruido ISO 717-2 Db 51
em impacto
Resiléncia I6MIea oM | 1508302 ASTMCH77 | (M2K)W 0,5585

Resisténcia térmica em 2
fechamentos horizontais ISO 8302 e ASTM C177 (m=K)yW 0,5985




DETALHAMENTO DE DIVERSOS SISTEMAS

B2 TERRA
R BR8] MACDRAIN
i \ I - TURA ANTI—RAIZ
[ 1PROTEGAD MECANICA

F R |
LO EI RAS E [ ]cAMADA SEPARADORA
AN VER DETALHE I £ SFALTO OXIDADO

ESPECIFICO
I A NTA ASFALTICA

[ ASFALTO OXIDADO
[ —
VER DETALHE ESPECIFICO [ REGULARIZAGAO
_ LAJE OU PISO DE CONCRETO

X
\/

PERFIL TIPICO

ESC. 1:10

TERRA (CONFORME PAISAGISMO)

SISTEMA PRE—FABRICADO DE DRENAGEM (MACDRAIN)
PINTURA ANTI—RAIZ

PROTECAQ MECANICA

CAMADA SEPARADORA (FILME DE POLIETILENO)
ASFALTO OXIDADRO (2kg/m?)

_ MANTA ASFALTICA, A, 3mm, TIPO Il
ASFALTO OXIDADO (3kg/m*)

PRIMER (PINTURA)

REGULARIZAGAD

LAJE QU PISO DE CONCRETO

ISOMETRICO ESQUEMATICO

ESC. 1:20
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DETALHAMENTOS DAS INTERFACES
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QUANTITATIVOS E ESPECIFICACOES

(

Consultoriae Projetos

Y AYOSHII

QUANTITATIVO DE MATERIAIS

Materiais de referéncia

Manta asfaltica, B, 4mm, Tipo Ill

Sistema de drenagem - MacDrain

Asfalto oxidado

Primer

Baucryl super

Tela de poliéster

Sika Igol® Anti Raiz

Manta terrago - Ebios

Baucryl P2000V

Baucryl 10.000

Tela AF 0086

Resina acrilica - Viaplus 5000

Adesivo

Argamassa colante tipo AC-l

Viaplus Dique

Baucryl Ecoveda
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