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+ DE 300 CLIENTES

o T
+ DE 45 PROJETOS DE
PRODUCAO DE
REVESTIMENTO DE
PISCINAS E ESPELHOS

+ DE 350 PROJETOS
DESENVOLVIDOS

+ DE 45 PROJETOS DE
PRODUGAO DE PISOS,
REVESTIMENTOS E
VEDAGOES

+ DE 100 PROJETOS DE
PRODUGAO DE FACHADA

+ DE 80 PERFIL DE
DESEMPENHO (PDE)

+ DE 110 PROJETOS DE
IMPERMEABILIZAGAO
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Analises de projetos para o atendimento a NBR 15575

* Consultoria e acompanhamento durante a fase de obras para o
atendimento a NBR 15575

Especificacoes de materiais visando o atendimento a NBR 15575

*  Consultoria para inovacoes visando o desempenho da edificagao
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PERFIL DE DESEMPENHO DA EDIFICACAO (PDE)

7 b o

Cursas b Trainamantos

1. EMPRESA
A LAVWI é uma empresa do grupe Cyrela e como tal tem em seu DNA toda exceléncia,
comprometimento e solidez do grupo. Essa empresa jd nasce com mais de 30 anos de
experiéncia uma vez que & formada por uma equipe de profissionais com curriculos impecaveis,
responsaveis por inumeros langamentos de sucesso no segmento imeobilidrio. Trata-se de um
portfélio grandioso, pautado em projetos diferenciados.

1.1 Dados do Empreendimento

Torre 1 =1° Pav. - 4° Pav. = 6 unid.
Torre 1 =5° Pav. - 10° Pav.= NR 6 unid.

Torre 2 = 2° Pav. - 25° Pav. = 4 unid.
26° Duplex Inf. - 27° Duplex Sup. = 4 unid.
Método Construtivo: Estrutura Reticulada de Concreto Armado

2. OBJETIVOS DO PERFIL DE DESEMPENHO DA EDIFICACAO

Este documento resume o conjunto de requisites dos usudrios considerados nos projetos.

3. NIVEL DE DESEMPENHO

Considerando o estagio atual do conhecimento de alguns requisitos de desempenho, nessa
primeira revisdo do Perfil de Desempenho da Edificagio da obra IBIRAPUERA, a LAV decidiu
penho de nenhum isito. Nesse caso, ¢ i o nivel
minime para todes os requisitos e, conforme a evelugio de estudos internos, serd avaliada a

ndo informar o nivel de d

aspecificacio de niveis intermedidrios ou superiores.

4, REQUISITOS DOS USUARIOS

Messa primeira revis3o foram considerados os requisitos dos usudrios, conforme sequéncia a
seguir, indicande, quando necessaric, os enszios que foram considerados pertinentss.

4.1 Desempenho Estrutural

Por se tratar de sistema tradicional de estrutura reticulada de concreto armado e alvenaria de
wedacdo, ilizad e ao lengo do tempo no Brasil, a LAVVI contratou
um projetista especialista nesse tipo de estrutura, que projeta com base na ABNT NER 6118 —
Projeto de estruturas de concreto — Procedimento, com devida respensabilidade técnica.

e

O projetista responsavel da cbra IBIRAPUERA € o FRANGA & ASSOCIADOS PROJETOS
ESTRUTURAIS e @ ART de responsabilidade técnica & XXX, arquivada no departamento de

Conforme explicitade nos itens anteriores, nessa obra, foram adotados os requisitos minimos
de desempenhe, considerando os prazos de Vida Uitil de Projeto (VUP) constantes na tabela 7
da parte 1da ABNT NBR 15575 — EdificagBes Habitacionais - Desempenho, bem como os prazos

Este compromisso estara devidamente assumide no Manual do Proprietdric e Manual do
Sindico, que serdo apresentados aos usuarios na ocasido da entrega do empreendimento. Todas

as a ibili também serio explicitadas nos Manuais citados

acima.

Além disso, 3 LAYV mantém dois depar para di aos usudrios

[Relzcionamente com o Cliente e Assisténcia Técnica) para esclarecer qualguer divida quanto &

Earantia,

e dos si entregues.

4.3 Desempenho térmico

Por se tratar de processo construtivo tradicional em estrutura de concreto armade e cobertura
em lzje impermeabilizada, & a construg3o ser em 330 Paulo, onde ha 2 obrigatoriedade se
atender a Codigo de Obras de Edificagbes (COE), zlém de uma série de outras legislaghes
especificas, a LAVVI contratou um especizlista para o projeto de arguitetura que acompanhou
o projeto desde a fase de aprovacio nos drgios competentes.

Esse especialista, além de observar as aberturas de aeragio e insolacio do Codigo de Obras e
Edificagbes, projeta com base na ABNT NBR 15220 — Desempenho térmice de edificagies, com
devida responsabilidade técnica.

O projetista responsavel da obra IBIRAPUERA € a AFLALO ASPERINI / ARQUITETOS e a RRT de
responsabilidade técnica desse projeto & arquivada no departamento de Projetos da
empresa.

Ainda, para cumprimento desse isito, a LAVVI o STUDIO SYMBIOS para
o estudo térmico, através de simulagio computacional.

Esse estudo estd em anexo a este PDE: 1181-PE-0001-REL-TERM-R03.

4.4 Desempenho acistico
e IBIRAPUERA Projetos da empresa.
Enderego Av. Ibirapuera — S3o Paulo— 5P ~ . .
A - - . . Por se tratar de processo construtive tradicional em estrutura de concreto armado e alvenaria
Descricdo Basica IN° de torres: 2 O projetista de fundagBes resp da obra IBIRAPUERA & o ZF & ENGENHEIROS ASSOCIADOS N o - .
. . . . de vedagdo e cobertura em laje a LAWI o um especialista para o
Favimentos: 5/5 e a ART de responsabilidade técnica é XXX, arguivada pelo departamento de Projetos da . X R N -
Torre 1 = Térreo + 31 Pavimentos + Cobertura empress projeto de arquitetura gue acompanhou o projeto desde a fase de aprovagdo nos drgaos
Torre 2 = Térreo + 27 Pavimentos + Cobertura competentes.
3 Subsoclos 4.2 ili e Esse especialista, além de observar z legislagdo local, projeta com base na ABNT NBR 10151 —
Apartamentos por andar: Acustica — Medigo e avaliagio de niveis de press3o sonora em dreas habitadas — Aplicagdo de

uso geral & 10152 — Acistica — Miveis de press3o sonora em ambientes internos 2 edificagBes,
com devida responsabilidade técnica.

Res. 7 unid.
Torre 1 = 11° Pav. - 29° Pav. = NR 6 unid. da tabela C.6 do anexo C da parte 1 ABNT NBR 15575 — Edificacbes Habitacionais - Desempenho. O projetista responsavel da obra IBIRAPUERA & 3 AFLALO ASPERINI / ARQUITETOS e 2 RRT de
Res. 7 unid.

responsabilidade técnicaéa arguivada ne departamento de Projetos da empresa.

Observa-se que nessas normas, ndo hi orientagdo sobre o ruide de impacto, ficando de
responsabilidade do projetista 2 especificagio por experiéncia do sistema de piso 2 ser adotado.
Além das especificagbes das normas citadas, a NBR 15575 — Edificagbes hzbitacionais —
Desempenho estabelece requisito especifico para ruido de impacto.
Messe caso, para avaliagio do cumprimento, a LAVV] contratou 2

. para o Estudo de Classe de Ruido.

Fachada: Considera-se que 2 regifo € Classe || e que o método construtive tem o
potencial de stender 3 exigéncia de atenuagdo de 25 Db, com indicagie de esquadria
nivel B da ABNT NBR 10821-4 — Esquadrias para edificagdes;

Piso: considera-se que a espessura da laje com 12, 15 e 16cm mais a espessura do
contrapiso estimade de 3cm tem o potencizl de atender o nivel minimo de desempenhe,
Sugere-se enszio no local;
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CONDICOES DOS PAVIMENTOS DE COBERTURA
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Torre 1 - Planta de Cobertura
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Torre 2 - Planta de Cobertura

mmmm= Na cobertura, na regi3o da laje impermeabilizada, por estar sobre unidades habitacionais
recomenda-se a utilizac3o de manta dstica. Rec o uso bém para mitigar
possiveis patologias de origem térmica no ultimo pavimento tipo. Referéncia MANTA TERRACO
EBIOS — 10mm ou MANTA JOONGBO — 10mm.
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ESPECIFICACAO DE MATERIAIS E DETALHAMENTOS

Torre 2 - Planta de Cobertura
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mmmmm Na cobertura, na regido da laje impermeabilizada, por estar sobre unidades habitacionais
recomenda-se a utilizag3o de manta termoacustica. Recomenda-se o uso também para mitigar

possiveis patologias de origem térmica no ultimo pavimento tipo. Referéncia MANTA TERRACO
EBIOS — 10mm ou MANTA JOONGBO — 10mm.




nnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

0 QUE E PDE?




e Projeto

OBRI GADOI

GP&D | 2023



	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10

