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Consultoriae Projetos

Missao
Contribuir para evolucdo da Pesquisa & Desenvolvimento
de processos e produtos na Construgao Civil.
y servigcoy

« Consultoria em Gestao e Tecnologia
Atendimento técnico, desenvolvimento e implantacdo de inovagdes y
tecnoldgicas em produtos e servicos, implantacéo de sistemas de gestdo da
qualidade - ISO 9001 e PBQP-H e adequagao para Norma de Desempenho
(PDE), solugbes técnicas de projeto, elaboracdo e implantagao de projetos
para a producdo e procedimentos executivos, implantacdo de programas

de manutencdo de edificagdes e solucdes técnicas para manifestacoes
patolégicas pds obra.

« Cursos Técnicos em geral na area de tecnologia e gestao da producao
de edificios.
Execucdo de estruturas, vedacdes, revestimentos, desempenho, inovacao

0 DE PESQUISA & DESENVOLVIMENTO surgiu da vontade de W 2 ‘ DMM

cios fundadores em apostar no setor de Pesquisa &
imento na Construcao Civil, na area de Engenharia e
ra. Setor esse praticamente negligenciado nas empresas
), dependendo na maioria das vezes da experiéncia de seus
2s e de métodos empiricos para avaliagao de inovagoes,

* Projetar com Desempenho;

» Desempenho na Pratica;

+ Qualidade na Pratica;

» Desempenho ao longo do tempo;

«Inovagao tecnoldgica na producao de edificios;

» Sustentabilidade na producao de edificios; Curgesrls e mentes
+ Diagnéstico e recomendacoes para tr. tam-g)’lto T —
i emi rofissional de seus socios ) = . N AN 1 5 VA
Sl Nk Hegdenica B O"2' dc Seus Socio de manifestacoes patologicas em edifi€ios: | 111 {, N
a GP&D traz uma prestacado de servico inovadora, com 717 HEH == i HH }f. 5 |
rs ' A

métodos simples para aplicacdo em gestdo e desenvolvimento Planejamos o curso q‘e‘m
tecnoldgico de processos e produtos da Construgao Civil. se adequa a sua empresa.



NOSSA LIDERANCA

Alexandre Britez

Mestre em engenharia civil e professor do curso de
especializacdo da USP (Poli- Integra) na darea de
tecnologia e gestdo da producdo de edificios. Atuou
como responsavel da drea técnica (qualidade,
desenvolvimento tecnoldgico e producdo
sustentdvel) durante 12 anos na Cyrela Construtora.
Atualmente é sdcio do Grupo de Pesquisa &
Desenvolvimento (GP&D) Consultoria e Projetos.

Profissional com mais de 10 anos de experiéncia
como professor da drea de Tecnologia de Construgdo
de Edificios e mais de 15 anos no mercado da
Construgao Civil, tendo atuado em diversos estados
do Brasil.

Valéria Britez

Mestre em Habitacdo pelo Instituto de Pesquisas
Tecnoldgicas- IPT, Especialista em Restauro do
Patrimoénio Arquiteténico e Urbanistico pela
UNISANTOS e Especialista em Arqueologia,
Histdria e Sociedade pela UNISA. Atuou como
responsavel da drea de Personalizacdo e
Entrega de unidades durante 14 anos na Cyrela
Construtora. Atualmente é sécia do Grupo de
Pesquisa & Desenvolvimento (GP&D)
Consultoria e Projetos.
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NOSSOS SERVICOS
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etos de revestimento de fachada
jetos de recuperacao de fachada
jetos de impermeabilizacao

etos de piso

eto de revestimento de piscina

|etos de Qualidade

«  Perfil de desempenho (PDE)

e Relatorios tecnicos

*  Cursos personalizados




N &
-
A

,  PESQUISA &
SENVOLVIMENTO

NVOLVIMENTO NA CONSTRUGAO CIVIL
NGENHARIA E ARQUITETURA

\ ' o
’l‘l
2\ __itR
L O
'\

ConsultoriaeProjetos

+ DE 300 CLIENTES

o T
+ DE 45 PROJETOS DE
PRODUCAO DE
REVESTIMENTO DE
PISCINAS E ESPELHOS

+ DE 350 PROJETOS
DESENVOLVIDOS

+ DE 45 PROJETOS DE
PRODUGAO DE PISOS,
REVESTIMENTOS E
VEDAGOES

+ DE 100 PROJETOS DE
PRODUGAO DE FACHADA

+ DE 80 PERFIL DE
DESEMPENHO (PDE)

+ DE 110 PROJETOS DE
IMPERMEABILIZAGAO




PROJETOS EXECUTADOS
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CASE: PROJETO DE PISCINA CASE: PROJETO DE FACHADA CASE: PROJETO DE IMPERMEABILIZACAO
Lawvvi - Vitrali Moema RA Engenharia- Urban 295 CBRE - JK1455

URBAN 295 :
PROJETO DE Aecino: RECUPERACAD
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ESTUDO DE PLATAFORMAS
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ONDICOES DOS PAVIMENTOS DE COBERTURA
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ANDAIMES E DETALHAMENTOS ADICIONAIS
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PROCEDIMENTO DE PRODUCAO DE FACHADA

D
®S

B-PROJETO DE PRODU(;AO DE FACHADA
1 - Objetivo geral

Este projeto tem como objetivo orientar e dar diretrizes para a execug3o racionalizada de

externos em para estrutura de concreto armado com alvenaria de

vedac3o em bloco ceramico.

o

abaixo:

e 00

2—

do projetoe a

seguindo as normas técnicas

NBR 7.200 — Execucdo de revestimento de paredes e tetos de argamassas inorganicas —
Procedimento;

NER 13.749 - Revestimento de paredes e tetos de 3nicas — ificaca

NBR 13.818 - Placas ceramicas para i - ificac3o e métodos de ensaios;

NBR 14 081 - Argamassa colante industrializada para assentamento de placas ceramicas;

NBR 14.992 — A R. Argamassa 3 base de cimento Portland para rejuntamento de placas ceramicas
- Requisitos e métodos de ensaios;

NBR 13.755 — Revestimentos ceramicos de fachadas e paredes externas com utilizacio de
argamassa colante - Projeto, execugo, inspegio e aceitagio — Procedimento.

para 30 de i externo de em de

concreto armado com alvenaria de vedagao em blocos ceramicos

2.1- Objetivo

Padronizar a exacucdo do revestimento externo de argamassa em fachada para servir como base

para aplicac3o de revestimento ceramico e pintura.

2.2 - Condigdes de inicio

0s materiais dever3o ter sido definidos conforme a tabela 2.3;

Os andaimes fachadeiros ja deverdo estar montados;

O painel teste de resisténcia 3 trag3o devera ter sido realizado com os materiais ja definidos para
3 execucdo da fachada. Caso haja alteracio de materiais posteriormente, o painel teste deverd
ser ensaiado novamente. Vide item 2.5;

As ARTs de andaimes e projetos (quando houver) deverdo ter sido recolhidas e armazenadas;
Os contramarcos ou requadrac3o dos vaos das janelas ja deverdo ter sido concluidos;

0s gradis dever3o estar instalados;

A central de 30de devera estar d:

A platibanda devera estar concluida;

Os peitoris dos vaos de janela j& dever3o estar instalados (quando houver);

A tela de protec3o de fachada devera ter sido instalada;

O painel teste de resisténcia a trag3o devera ter sido realizado;

Valéria Britez Alexandre Britez GP&D Ensaios - Dieon
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2.6 - Informagdes gerenciais

O revestimento externo serd executado em quatro etapas, conforme abaixo:

12 ETAPA: Limpeza da base & fixag3o da alvenaria

22 ETAPA: Locagdo e descida de arames

32 ETAPA: Lavagem, chapisco e mapeamento

42 ETAPA: Taliscamento, primeira cheia® e colocag3o de reforgos**
52 ETAPA: Aplicag3o de e 30 de detalhe

* A primeira cheia deve ser executada quando a espessura estiver entre 4 e 6cm. Em casos de espessuras
acima de 6cm, deve ser consultado o projetista;

** & colocag3o do reforgo deve ser feita em todas as interfaces entre estrutura e alvenaria dos trés
primeiros e trés ditimos pavimentos, onde n3o houver junta de controle.

2.7 - Sequéncia operacional

271-

12 Etapa: Limpeza e fixagdo da alvenaria

Realizar 2 limpeza da base, removendo possiveis fragmentos de madeira, pontas de ferro,
arames, tubos e cones de PVC etc. Remover, com talhadeira de aco, as rebarbas de concreto
provenientas do escorrimento, como nos pés dos pilares;

Realizar, com talhadeira, a remog3o de rebarbas de argamassa entre as juntas da alvenaria;
Realizar 2 fixac3o preenchendo o espaco entre a estrutura e a (ltima fiada de alvenaria com
argamassa. Recomenda-se a utilizag3o de bisnaga de bico chato, conforme ilustra a Figura 13.

3 B LN SR
Figura 13 - Utilizago de bisnaga de bico chato para fixagio da slvenaria
Fonte: acervo GP&D

Valéria Britez Alexandre Britez
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2.7.3 - 32 Etapa: Lavagem, chapisco e mapeamento

*  Llavara estrutura de concreto e a alvenaria com a maquina de press3o, de forma a remover os
residuos do eimp . No caso de di de remog3o d ou
suspeita de qualquer outro material pulverulento, graxas, 6leos ou fungos, entrar em contato
‘com o projetista;

*  Sea base estiver muito devido as
previamente antes do chapisco;

*  Preparar o chapisco il i
aplicac3o em toda superficie;

*  Sobre a base de estrutura, devera ser utilizado o chapisco especifico para concreto, realizando
sua aplicagdo na horizontal com desempenadeira de 8mm. Seu preparo e tempo de utilizacio
devem ser realizados e seguidos de acordo com as indicacdes do fabricante;

esta devera ser mothada

Bes do fabri &, em seguida, realizar a

*  Sobre a alvenaria, dever3 ser aplicado o chapisco it para alvenaria,
«com colher de pedreiro;

* O tempo de utilizag3o do chapisco i apés seu preparo, deve ser conforme as
orientagdes do fabricante;

*  Apos a execucdo do chapisco, também devera ser feito o mapeamento em uma planilha
disponibilizada em projeto, onde dever3o ser feitas as medicdes e anotacdes. Devera ser feito o
mapeamento de todos os arames, considerando por andar, um ponto na estrutura e outro na
alvenaria, conforme exemplifica 3 Figura 14.

Pontos de locagdo

Pontos de
mapeamento

Figura 14 - Exemplo de locais para mapeamento.
Veja mais sobre os arames de mapeamento de fachada:
https://youtu.be/j8a NETESs
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PRODUCAO DE ARGAMASSA E DEFINICAO DE TRACOS

12/35

ik ore

A central de produgdo de argamassa devera estar montada;

A platibanda devera estar concluida;

Os peitoris dos vios de janela ja dever3o estar instalados (quando houver);
Os gradis deverdo estar instalados;

0 guarda-corpo ja devera ter sido instalado e protegido;

A tela de proteg3o de fachada devera ter sido instalada;

2.3 —Materiais de referéncia e equipamentos

DESCRICAO

CHAPISCO:

* chapisco industrializado desempenado para concreto. (material de referéncia: 3202
Matrix chapisco adesivo para concreto — Votorantim Gimentos)

e chapiscoi com 30 manual para (Material de referéncia:
3201 Matrix chapisco para ia— im Ci
ARGAMASSA:

*  Argamassa Estabilizada (material de referéncia: Supermix)
0BS: consumo minimo do cimento deve ser de 190kg/m*

MEMBRANA POLIMERICA PARA IMPERMEABILIZACAO DE FRISOS:

Material de referéncia: Ibrafriso — Ibratin
Material de referéncia: Baucryl Vedafriso — Quimicryl
Material de referéncia: Procryl Friso — Procryl

Material de referénda: Imperfriso — Baronecryl
TELA:

e Tela eletrosoldada fio 1,28mm de diametro, malha 25x25" (material de referéncia: Tela
Fachada Forte MMA)
BISNAGA COM BICO CHATO

FRISADOR PADRAO COM REGUA GUIA

Valéria Britez Alexandre Britez GP&D Ensalos - Dleon
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Tabela 1 — tragos da argamassa de chapisco e embogo

Cimento .
Destinagio CPII E e Areia
Tipeo (trago ou CPII F m’ Resina
nominal™) . LLTES Cor do Tipo de -
Quantidade Plus - Quantidade
Saco Areia
Rafia com
tarja Fina 7 sacos
Revestimento | 1 saco de PRETA
R 2 sacos
1 Externo cimento (50g) + -
(1:1:6) (50 kg) Rafia com
tarja Media 3 sacos
AZUL
Solucdo 1:8 de
Chapisco 1 -_.;aco de Rafia gom _ 5 resina PVA e agua,
2 (1.2) cimento - Tarja Media cacos de acordo com a
° {50 kg) AZUL consisténcia
desejada
‘ i A £3;
Q

-

1 SACO DE 5 SACOS DE AREIA
CIMENTO MEDIA
50 kg (RAFIA -AZUL)

CIMENTO
S0Kg

+

g 1L

(LI

SOLUCAO 1:8
DE RESINA

PVA E AGUA,
ATE
CONSISTENCIA
ADEQUADA.
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MAPEAMENTO DE FACHADA E DEFINICOES DE GALGAS
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DETALHAMENTO DA PRODUCAO
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*  Feltrarcoma ira de espuma, indo 3gua se ario para o
2.5.3.2 - Frisos
* O friso deve ser f detalhe na Figura 10. A profundidade deve ser

de no maximo 50% da espessura do revestimento. Este devera ser executado com frisador
padrio e com régua-guia (Figura 11 e Figura 12).
Deve ser aplicada acrilica impel
textura.

para frisos antes da aplicag3o da

CAWADA BE -
ENCUNHAMENTO

Lo
WiEMO

FRISO (LTIMO PAVMENTD FRISD — DEMAIS PAVMENTOS
Figura 10 - Detalhe da execugdo de frisos.

Figura 12 — Imagem ilustrativa do frizador padrio e régua-guia
Valéria Britez Alexandre Britez GP&D Ensalos - Dleon
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CONTROLE TECNOLOGICO DE REVESTIMENTO EXTERNO

onn G|P=
GESTA ENJsAI
3 - Ensaios - Controle logico da ar para i de fachada

3.1 - Execug3o do pano

Escolher um local onde possa ser executado um pano com i 4am x 1,6m, ¢ ao
esquema apresentado na Figura 16.

B w4

@m0
@yom
Figura 16 — Desenho esquematico do pano

A execucdo do pano deve ser feita parte e parte em
indicado no desenho esquematico anterior, e os materiais deverdo ser 0s mesmos usados posteriormente
na execugdo da fachada. Caso haja ¢do dos iai i os ensaios deverdo ser
repetidos.

0 local ido para 30 do pano deve, p i estar sujeito as i péries

para simular as condigdes da fachada, s quais o revestimento estara submetido. Além disso, deve ser um
local onde o acesso ndo dificuite a execucio dos ensaios.

Nio devem ser escolhidos locais onde a drea de estrutura seja muito inferior em relac3o 3 drea
de alvenaria (pilares muito estreitos, com largura menor que aproximadamente 80 cm), pois, nesse caso,
n3o seria possivel ter uma si 3 fiavel dos

3.1.1- Ensaio de resisténcia de aderéncia a trac3o.

3 ariaa 30 de um para que apos 28 dias da aplicagio
da argamassa, cortar 24 corpos de prova cilindricos @5cm para cada situag3o (12 para estrutura com
chapisco e 12 para alvenaria com chapisco) e ensaia-los. Para aceitag3o de revestimentos externos, em
cada grupo de 6 pontos, os valores obtidos no ensaio, de pelo menos & pontos, devem ser iguais ou
maiores que 0,30MPa.

Valéria Britez Alexandre Britez GP&D Ensaios - Dleon
ia@gp gbr @ a q gbr @ eng.br
® -1 99382-5181 @ 5511 96336-3418 ® 5511 97572-6998

© 5511 2362-2461 - 2364-1650
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© wwwapedengbr 60000
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GESTAO

Figura 17 - Painel teste
Fonte: Acervo GP&D

O relatorio de ensaio devera estar completo com as seguintes informagdes, nome e endereco da
obra, data do ensaio, indicagio do tipo de substrato, tamanho das placas ceramicas (quando houver),
descri¢3o dos equipamentos, resisténcia limite, tabela com valores individuais da resisténcia de aderéncia
dos corpos de prova e forma de ruptura com porcentagem (vide Figura 18), tipo de argamassa, tipo de
argamassa colante (se houver), idade do revestimento, identificag3o dos locais onde foram feitos os
ensaios e tabela com fotos coloridas de cada corpo de prova enumerados (vide Figura 19), onde se possa
confirmar as informagdes da tabela.

Valéria Britez Alexandre Britez GP&D Ensalos - Dleon
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PRODUCAO DE REVESTIMENTO CERAMICO
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5.4.2 - Utilizag3o da argamassa colante
5.4.2.1 - Preparo da argamassa

*  Em recipiente de plastico ou metal limpo e seco, misturar, manualmente ou com auxilio de hélice
acoplada a furadeira, a argamassa em pé com agua limpa, até formar uma massa pastosa, firme
& sem grumos secos (adicionar 4,6 litros de 3gua, variagio de = 0,2!, para cada 20 kg de

*  argamassa). Deixar a massa descansar por 10 minutos e misturar novamente antes da aplicagio.
N30 usar a mistura apos 2 horas e 30 minutos do preparo.

5.4.2.2- das placas

o Realizar a aplicag3o de argamassa colante na superfice de aplicag3o em etapas, de modo que
n3o ultrapasse 1m” por etapa;

e Realizar dupla colagem, apli a nabase de
no tardoz da peca ceramica (Figura 24);

*  Estender a argamassa sobre a base com o lado liso da desempenadeira, e, em seguida, passar o
lado denteado em angulo de 60° para formar Bes d Devolvera
aderida na desempenadeira ao recipiente de mistura, re-amassar e utilizar novamente. Nunca
adicionar mais 3gua.

(Figura 23) e, também,

Figura 23 - Aplicagio do argamasza colente na base
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PROJETO DE IMPERMEABILIZACAO

NOTA: REBAIXO NAD SUFICIENTE LEaEna

PARA IMPERMEABILIZAGAD

(CONJUNTO DE

IMPERMEABILIZAGAD + Hinr +

REVESTIMENTO FINALY T

COMSIDERANDD 1% DE CAIMENTO

PARA CALCULD, E INDICADD =i CAIMENTO 0,5%

ADICIOMAR MAIS CAPTAGOES =} CAIMENTD 1%

PROXIMAS ADS LOCAIS EM QGUE O Hmr = ALTURA MAXIMA DE REGULARIZAGAD
Hime = 10can, ——  PROJEGAD SUBSCLO 01

—— PROJEGAC INTERMEDIARIO

BASES DE REFEREMCIAS UTIUZADAS Fams CONFECGED DO DESEMHD

Diacipling Metme do arquive Dara
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DETALHAMENTO DE DIVERSQOS SISTEMAS

IMPERMEABILIZACAO DT—01

SISTEMA: Emulsdo acrilica monocomponente para impermeabilizagdo de
areas molhadas e molhaveis sob revestimentos.

AREAS DE USO: Banheiros (sala de banho), A.S., sacada, WC's, ralos e captagdes, casa
de bombas dos reservatérios superiores e inferiores, sauna, barrilete.

MATERIAIS DE REFERENCIA:

Baucryl Super
Tela de poliéster - 20cm

ACABAMENTO FINAL

ARGAMASSA COLANTE
DT-01

[ ]ACABAMENTO FINAL
[ ARGAMASSA COLANTE
I s DE POLIESTER
[ JoT-01
I CONTRAPISO

CONTRAPISO
LAJE OU PISC DE CONCRETO

40

ISOMETRICO ESQUEMATICO PERFIL TIPICO e REFORCO DE RODAPE
ESC. 1:20 ESC. 1:10




DETALHAMENTO DE DIVERSOS SISTEMAS

IMPERMEABILIZACAO DT—03

SISTEMA: Manta asfaltica, A, 3mm, Tipo lll, aderidas com asfalto oxidado & quente +
banho asfalto oxidado a quente (2 kg/m?) + protecdo mecanica. Em ambientes com
caimento, a espessura do sistema varia entre 7cm e 15 cm. Para ambientes sem caimento,
a espessura € da ordem de 7cm.

AREAS DE USO:

Pavimento térreo trechos de circulagdo externa, rampa veiculos térreo-1SS, lajes
impermeabilizadas 1° pavimento, cobertura geral

ACABAMENTO FINAL — AREAS COMUNS / AREAS DE CIRCULAGAQ

ARGAMASSA COLANTE
PROTECAO MECANICA

[ PROTECAC MECANICA

[ ]CAMADA SEPARADORA
EESEEEQEHE I 2SFALTO OXIDADO

T T ASFALTICA
I ASFALTO OXIDADO
[ |PrRIMER
[ REGULARIZAGRO

CAMADA SEPARADORA (FILME DE POLIETILENO)
ASFALTO OXIDADO (2kq/m?)

MANTA ASFALTICA, 3mm, TIPO Il
ASFALTO OXIDADO (3kg/m?)

PRIMER (PINTURA)

VER DETALHE ESPECIFICO

REGULARIZACAO
LAJE OU PISO DE CONCRETO

PERFIL TIPICO

ISOMETRICO ESQUEMATICO ESC. 1:10
ESC. 1:20




DETALHAMENTO DE DIVERSQOS SISTEMAS

IMPERMEABILIZAGKO DT—17 + ANTIDERRAPANTE e

o

SISTEMA : Membrana de Poliuretano constituida pelas camadas de
primer em poliuretano, tela de poliéster estruturante, membrana de
poliuretano, Camada Antiderrapante e pintura final de poliuretano.

AREAS DE USO:

IMPERMEABILIZACAO DE TODA A AREA: Area Descoberta, Acesso a garagem e
Rampas

PINTURA FINAL EM POLIURETANO

CAMADA ANTIDERRAPANTE

_MEMBRANA DE POLIURETANO

PRIMER EM POLIURETANO

LAJE OU PISO
| DE CONCRETO

SOLO COMPACTADO
LfADE:\AE PARA LOCAIS

SOBRE A TERRA)




DETALHAMENTO DE DIVERSOS SISTEMAS

ACABAMENTO FINAL — AREAS COMUNS / AREAS DE CIRCULACAO
ARGAMASSA COLANTE

~
PROTECAQ MECANICA
ISOLANTE TERMICO
P CAMADA SEPARADORA (FILME DE POLIETILENO)

ASFALTO OXIDADO (2kg/m®)
MANTA ASFALTICA, 3mm, TIPO I
ASFALTO OXIDADO (3kg/m?)

CARACTERISTICAS ISOLANTE TERMICO

Manta terraco - EBIOS com espessura de 10mm

PROPRIEDADES METODOS DE ENSAIO UNIDADE Ma?t:;%fsago
Densidade Kg/m? 0,85
Condutividade térmica | SO 8302 e ASTM C177 W/(m.K) 0,0257
Rigidez dinamica 1ISO 9052-1 MN/m? 29a32
Nivel sonoro do ruido ISO 717-2 Db 51
em impacto
Resitencia IMIea M | 150 8302 ¢ ASTM C177 (M K)W 0,5585

Resisténcia térmica em 2
fechamentos horizontais ISO 8302 e ASTM C177 (m=K)yW 0,5985




DETALHAMENTO DE DIVERSQOS SISTEMAS
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ESPECIFICO
T e ASFALTICA

I ~SFALTO OXIDADO
[ PrRIVER

VER DETALHE ESPECIFICO [ REGULARIZAGAO

7
_ _ LAJE OU PISO D= CONCRETD

PERFIL TIPICO

ESC. 1:10

TERRA (CONFORME PAISAGISMO) -

I Wy D N

SISTEMA PRE—-FABRICADO DE DRENAGEM (MACDRAIN)
PINTURA ANTI—RAIZ

PROTECAQ MECANICA

CAMADA SEPARADCRA (FILME DE POLIETILENO)

ASFALTO OXIDADC (2kg/m*)

 MANTA ASFALTICA, A, 3mm, TIPO Il

ASFALTO OXIDADO (3kg/m’)

PRIMER (PINTURA)
REGULARIZAGCAD

LAJE OU PISO DE CONCRETO

ISOMETRICO ESQUEMATICO

ESC. 1:20




DETALHAMENTOS DAS INTERFACES
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QUANTITATIVOS E ESPECIFICACOES

Consultoriae Projetos

QUANTITATIVO DE MATERIAIS A .YD SHIIU

Materiais de referéncia DT-05 DT-22

TOTAIS

Manta asféltica, B, 4mm, Tipo Ill m? 279 9768

Sistema de drenagem - MacDrain m? m “
Asfalto oxidado Kg 5136
Primer L 642
Baucryl super Kg
Tela de poliéster m?
Sika Igol® Anti Raiz Kg [ 1284 |
Manta terrago - Ebios m? “
Baucryl P2000V Kg 572

Baucryl 10.000 Kg [ 895 |
Tela AF 0086 m? [ 105 |
Resina acrilica - Viaplus 5000 Kg
Adesivo Kg
Argamassa colante tipo AC-I Kg m
Viaplus Dique Kg “
Baucryl Ecoveda Kg “
Vedafriso Kg “
Cimento Portland CP-ll Kg
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DESEMPENHO DE EDIFICAGOES
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PROJETO DE IMPERMEABILIZACAO E PRODUGAO
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PROJETO DE PRODUGAO DE PISCINA E ESPELHO DAGUA  f

Consultoriae Projetos

ACABAMENTO FINAL — PISCINA
ARGAMASSA COLANTE

PROTEGAO MECANICA ADITIVADA

CAMADA SEPARADORA (FILME DE POLETILENO)
ASFALTO OXIDADO (2kg/m")

MANTA ASFALTICA, 4mm, TIPO I

r
|
I
|
I
|
L

b

F'EI:“E"'I'*:__ ] ASFALTO OXIDADO (3kg/m®)
c & ! ) REGULARIZACAO
T - LAJE QU PISO DE CONCRETO

Hior = =LT = w=sl= DB FECLL=dl ==
— 0 nT& E To2::lH

! ET-LHE
L DA FOLHA ETLHE

HASES DE REFERENCIAS UTILIZADAS PARA COMFECGAD 00 DESENHO
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PROJETO DE PRODUCAO DE CONTRAPISO

Gunts e Tramomesios

1 - Procedimento de producdo de argamassa nao industrial em
canteiro

Padronizar a produg3o de argamassa em canteiro de obra de contrapisos aclstico e
reforgado alisado.

Informacées

P em

O planejamento das centrais de dosagem e da produgio de argamassa deve
considerar as seguintes diretrizes:

+ Osdosadores de areia indicados nas figuras abaixo devem ser disponibilizados

na obra.
35cm
215¢om
33
s 7 4
Dosador de areia
« Localizagdo das centrais de d de ed de areia,
previs3o para estocagem didria de materiais e cagamba plistica para
ar de conforme planej de canteiro (definir
local iluminado, bem ventilado e com facil acesso aos sistemas de transporte
horizontais).

GPAD Consultoria e Projetos Valéria Britez Alexandre Britex
CNPJ:20,600.427/0001-50 © valeria@gpedengbr @ alexandre@gped eng br
GP&D Cursos e Treinamentos 8 99382-5181 ® 5511963363418
CNPJ.: 30.966.764/0001.05
11 2362-2461 - 2364-1650

8000

rooklin - CEP: 04623-011/5P
wwwgpedeng br

Curnas o Trainamanins

+ Sistema de abastecimento de dgua até central de argamassa.

+ A programagio didria de produgdo e transporte de argamassa para o local de
utilizagdo.

+ O estabelecimento da programac3o de controle tecnoldgico.

Tabela — Dosagem de argamassas

Cimento
Areia
Destinagdo CPIE cuCPIIF
{trago nominal*) T g
" ipo R
Quantidade Cor do saco Areia Quantidade
Centrapiso Reforgade Alisado ! Actistico 1 de ci Ra‘ﬁ:‘am . 3
Consisténcia Farafa® Média
1:5) (50Kg) AZUL sacos
*Traga em volume de material amido
1 farcta: com umidade e 10%.
Observagies importantes:
+ No caso de produgdo de argamassa industriali seguir as rec dagBes
do fabricante indicadas na embalagem (gue também devem ser
disponit das em ho ad do para leitura na central de produgio

de argamassa).

GP&D Consultoria ¢ Projetos Valéria Britez Alexandre Britez
CNPA: 20.602.427./0401-50 © valeria@gped engbr @ alexandre@gped.eng.br
99382-5181 ® o211 963363418
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Curees » Tralamenton

2 - Contrapiso acustico com manta Ebios

Padronizar a execugdo de contrapiso com tratamento acustico com manta de
polipropileno Ebios.

FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS

deira (para piso farofa)
Balde para 3gua (para contrapiso farofa)
Brocha ou trincha {para contrapiso farofa)
Colher de pedreiro (para contrapiso farofa)
Desempenadeira de aco (para contrapiso farofa)
Desempenadeira de madeira ou PVC (para contrapiso
farofa)
Enxada (para contrapiso farofa)
Marreta (para contrapiso farofa)
Nivel alem3o (para contrapiso farofa)
P3 (para contrapiso farofa)
Peneira com cabo {para contrapiso farofa)
Ponteira
Régua de aluminio de 1 a 2m e secdo de 10cm x Scm (para contrapiso farofa)
Sogq padrao (para piso farofa)
Trena
Vanga
Vassoura de piagava

Agua (para contrapiso farofa)
Areia (para contrapiso farofa)

Cimento CPII E ou CPII F (para contrapiso farofa)
Manta Ebios com 5mm de espessura
Fita adesiva especial para unido de mantas fornecida pelo fabricante.

GP&D Consultoria & Projetos Valéria Britez Alexandre Britez
CNPL: 20.68).427/0001-50 © valera@gpedengbr @ alexandre@gped.eng br
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CONDICOES E NiVEIS DOS CONTRAPISOS

—_—————— — — — |— ————————— ————-|-l———— ——————— — LEGENDA
|
p— CICONTRAPISO ACUSTICO 0,0
[ CJCONTRAPISO REFORGADO ALISADO 0,0
o m 05 :: CICONTRAPISO REFORCADO ALISADO —1,5
| I ETICONTRAPISO REFORCADO ALISADO HALL —0,5
— = ='| CONTRAPISO REFORCADO ALISADO TERRAGO *1
B _ ixocns : CONTRAPISO REFORCADO ALISADC BOX *1
|ﬂ.|—| i / E CONTRAPISO REFORGADO ALISADO ESCADA *2
' j ] []‘ m JUNTAS DE TRABALHO *3
A " 010 —1,5 . - :
| e . : woan !
[
e |
WARANIA, LT I — :
05 . |
1 | « Executar as mestras entre as taliscas com auxilio da régua metslica;
—_— A —
0,0 'I_
[
1.5 0,0 I e oo
: - Sarrafeara superficie co:i“ © auxilio de til'ma r.égua de aluminio utilizando com
H
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=i] 00|
[
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-1,5 0,0
-1,5
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Detalhe de interface entre contrapiso acstico e contrapiso refor¢ado alisado

Sala e terraco®

temago

alvenaria sala

1.1 - execugdo do confrapizo aclistico na sala deixands espago para
baguets de 3cm

* Wer folhas especificas para maior detalhamento de niveis e
sequéncia de execugio

terTag

aplicagio de MAI
somente pintura

2.1 - execucdo do contrapiso reforgade alisado no terrago
2.2 - execucdo de MAI sobre o contrapiso do terrage & a sala

3.1 - execugdo do confrapizo da soleira
3.1 - assentamento do baguete com cimento cola + baucryl

tema A sala
%0 alvenaria
soleira baguste
ceramica
ceramica dem

4.1 - assentamento da soleira (3 em abaixo do baguete)
4.2 - assentamento do piso do terago
4.3 - assentamento do piso da sala
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SOLENRA TESRACD — PASS0 & PASE0
1. EXECUCAO D0 COMTRAPISO COM RECORTE 2 EXECUCEZC DOS SREVESTIMENTCS  E =N FEVESTIMENTOS
MO WAD (PLANTA) CONTRARISD TERRACO [CORTE) DO REQUADRO DO CAIKILHI)

s
W= DIMENSAD DO VAD + 10.0cm REVESTIMENTO EXTERNO: PARAR 5 CM ATIMA DA DETALHE DE PARADA DO REVESTIMENTO EXTERND
E = ESPESSURA BAGUETE (2cm) + ESPESSURA LAJE APENAS MOS MONTANTES DO WAD OMNDE FOI NOS MONTAMTES DO VAO.
ONTRAMARCO:;
REVESTIMENTO INTERNO INSTALADD © © co:
REVESTIMENTO INTERNO: FACEANDO ©
CONTRAMARCO.
3. BAGUETE E SOLEIRA (DETALHE) 3. ASSENTAMENTO O LEI=~ E ACabanEn 4. COMPLEMEMTC DO REVESTIMETMO SOBRE

(REQUADRD DO CARKILHO) . & SOLE=A

~ POLIR APENAS A FACE SUPERIOR
L = Wl et AL VE MARIA
& FEVESTIMENT DS (ieterms o bactsdu)
- tem

AS MEDIDAS "C™ (COMPRIMENTO DA SOLEIRA) E L° ACABAR O REVESTIMENTO DO MONTANTE DO VAO
(LARGURA DA SOLEIRA)} VARIAM CONFORME AS REQUADRANDO SOBRE A SOLEIRA.

ESPESSURAS DA ALVEMNARLA E DOS REVESTIMENTOS AS ABAS EXTERMAS FICARAD EMBUTIDAS MO
EXTERNGSE E INTERNOS: REVESITIMENTO EXTERNO

FREVER RECORTE PARA EMNCAIDE DO CONTRAMARCO.
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Cutsea e Trehomentos

Condigoes de Inicio

Caso seja aplicavel, as instalagdes previstas no piso devem estar executadas
e testadas;

A laje deve ser liberada, limpa sem interferéncias (restos de massa, madeira,
pregos etc);

A elevacdo da alvenaria deve estar executada e ter sido aceita;

Caso tenha ralos, estes devem estar protegidos;

O contrapiso devera ser executado em duas etapas nos ambientes adjuntos 3
areas molhadas, para possibilitar 2 ¢do da impermeabilizag3o de acordo
com detalhes do projeto para produgdo, iniciando com as dreas secas e
posteriormente as areas molhadas,

MAPEAMENTO DE PISO E PROCEDIMENTO EXECUTIVO

Comraliorin s rajeres Cutees » Tramamaaios

SEQUENCIA OPERACIONAL

Preparo da superficie

Remover detritos e outros materiais aderidos 3 base com a vanga;

Varrer bem para tirar pé e particulas soltas;

Remover oleos, graxas, tintas ou outros materiais que estiverem na
superficie;

Verificar que nos locais de aplicagdo da manta n3o tenha 3gua empogada ou
objetos pontiagudos.

EXECUGAO DO PISO

E as tal de referéncia nos pontos "0" dos halls sociais e de servigo;

dﬁiﬂ)
GP:D

Consultoriae Projetos

+ Colocar a manta nos ambientes conforme indicagdes do caderno de producdo

INFORMAGOES GERENCIAIS
Mapeamento

de pisos, deixando 10cm de sobra de rodapé;

Realizar o mapeamento dos niveis das lajes utilizando o nivel alem3o partindo
do ponto 00, indicado na planta de mapeamento e transferindo de um
ambiente a0 outro as diversas cotas;

Deve-se realizar o mapeamento em todos os pavimentos.

PRI
F-

%

. 2
o %s o

Ponto 00 no proeto de planta de mapeamento

GP&D Consultoria e
CNPJ.: 26.683.427/0001-50
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Exemplo de posiconamento de manta

« Nos rodapés das paredes, a manta deve ser executada subindo 10cm na
parede;
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"ﬁ’ '¢' ¢_ et ey ‘¢' = L] » Executar as taliscas dos ambientes conforme a planta de mapeamento.
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PRODUCAO DE ARGAMASSA E DEFINICAO DE TRAGCOS i

v

Consaitarin s Frajernr Guraes » Tranwmenion

« Sistema de abastecimento de 3gua até central de argamassa.

+ A programacao diaria de produgdo e transporte de argamassa para o local de
utilizagdo.

+ 0O estabelecimento da programacgio de controle tecnoldgico.

Tabela — Dosagem de argamassas

Cimento
. Areia
Destinagdo CPHEouCPllF
. Tipo de
Quantidade Cor do saco ::' Quantidade
3
Contrapiso Reforcado Alisado / Acistico e Ri;;om . a2
Consisténcia Farofa' Media
(15) {50Kg) AZUL S3c0s
*Trag0 em vome de matenial mido

¢ com umidade 0%,

Observacdes importantes:

+ No caso de producio de ar industrializada, seguir as rec dagdes
do fabricante indicad na balag (que bé devem ser
di: ibilizadas em ho ad: do para leitura na central de produgdo

de argamassa).
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SEQUENCIA OPERACIONAL
Ensacar areia

« Utilizando o dosador indicado, ensacar a areia de acordo com a Tabela.

Central de dosagem de area
« Ao término do turno de trabalho, o dosador de areia deve ser limpo para evitar
que seja danificado.
® Transportar em camrinhos plataforma os sacos de areia até a central de

argamassa.
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A

Cenvationa

Curnce » Trainavactos

Preparo da argamassa

« Fixar a tabela com os tragos na central de argamassa;
+ Seguindo as orientagdes das placas, misturar os materiais na argamassadeira,
acrescentando agua até obter o ponto desejado - ponto de ar farofa;

dedosaoemdearpamssa

» Despejar a argamassa no carrinho de ma3o ou cagamba plastica e transportar
até o local de uso.

. videnciar os baldes graduados para a mistura da argamassa industrializada
seguindo a recomendacao do fabricante.

« Misturar o contelido do saco de ar industrializada com a idad
de 3gua indicada na embalagem. Utilizar um balde graduado para a dosagem

correta de 3agua.
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DEFINICAO DE MANTAS E MELHOR APROVEITAMENTO
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Cures # Tranavasion

AREA DO (ORCILAC D)

VARANDS, GOLRMET II—. X

« A manta Ebios-5mm dispensa a sobreposicdo entre mantas adjacentes, sendo
a uni3o feita por meio de fita adesiva especial fornecida pelo fabricante;

o
& 1
= 3 '3: |
|3
RlE | &g
4 32| 3|2 |
| ! S g
[—— = |
-
SALA DE ESTARIANTAR COTREA |
W SALA CJE ESTARMIANTA
|
6,96m I
3,90m 3 FADA + COMP.
H ATHAS + COMP. F . i T _I
VARANDA As |
e
N I Detalhe da manta do rodapé e piso.
a =
i : : : T
A | u =|w ATEC
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Exempio da distribuico da manta com a fita para unido.
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PERFIL DE DESEMPENHO DA EDIFICAGAO (PDE) n
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Analises de projetos para o atendimento a NBR 15575

* Consultoria e acompanhamento durante a fase de obras para o
atendimento a NBR 15575

Especificacoes de materiais visando o atendimento a NBR 15575

»  Consultoria para inovagoes visando o desempenho da edificacao




PERFIL DE DESEMPENHO DA EDIFICACAO (PDE)

7 b o

Cursas b Trainamantos

1. EMPRESA
A LAVWI é uma empresa do grupe Cyrela e como tal tem em seu DNA toda exceléncia,
comprometimento e solidez do grupo. Essa empresa jd nasce com mais de 30 anos de
experiéncia uma vez que & formada por uma equipe de profissionais com curriculos impecaveis,
responsaveis por inumeros langamentos de sucesso no segmento imeobilidrio. Trata-se de um
portfélio grandioso, pautado em projetos diferenciados.

1.1 Dados do Empreendimento

Torre 1 =1° Pav. - 4° Pav. = 6 unid.
Torre 1 =5° Pav. - 10° Pav.= NR 6 unid.

Torre 2 = 2° Pav. - 25° Pav. = 4 unid.
26° Duplex Inf. - 27° Duplex Sup. = 4 unid.
Método Construtivo: Estrutura Reticulada de Concreto Armado

2. OBJETIVOS DO PERFIL DE DESEMPENHO DA EDIFICACAO

Este documento resume o conjunto de requisites dos usudrios considerados nos projetos.

3. NIVEL DE DESEMPENHO

Considerando o estagio atual do conhecimento de alguns requisitos de desempenho, nessa
primeira revisdo do Perfil de Desempenho da Edificagio da obra IBIRAPUERA, a LAV decidiu
penho de nenhum isito. Nesse caso, ¢ i o nivel
minime para todes os requisitos e, conforme a evelugio de estudos internos, serd avaliada a

ndo informar o nivel de d

aspecificacio de niveis intermedidrios ou superiores.

4, REQUISITOS DOS USUARIOS

Messa primeira revis3o foram considerados os requisitos dos usudrios, conforme sequéncia a
seguir, indicande, quando necessaric, os enszios que foram considerados pertinentss.

4.1 Desempenho Estrutural

Por se tratar de sistema tradicional de estrutura reticulada de concreto armado e alvenaria de
wedacdo, ilizad e ao lengo do tempo no Brasil, a LAVVI contratou
um projetista especialista nesse tipo de estrutura, que projeta com base na ABNT NER 6118 —
Projeto de estruturas de concreto — Procedimento, com devida respensabilidade técnica.

e

O projetista responsavel da cbra IBIRAPUERA € o FRANGA & ASSOCIADOS PROJETOS
ESTRUTURAIS e @ ART de responsabilidade técnica & XXX, arquivada no departamento de

Conforme explicitade nos itens anteriores, nessa obra, foram adotados os requisitos minimos
de desempenhe, considerando os prazos de Vida Uitil de Projeto (VUP) constantes na tabela 7
da parte 1da ABNT NBR 15575 — EdificagBes Habitacionais - Desempenho, bem como os prazos

Este compromisso estara devidamente assumide no Manual do Proprietdric e Manual do
Sindico, que serdo apresentados aos usuarios na ocasido da entrega do empreendimento. Todas

as a ibili também serio explicitadas nos Manuais citados

acima.

Além disso, 3 LAYV mantém dois depar para di aos usudrios

[Relzcionamente com o Cliente e Assisténcia Técnica) para esclarecer qualguer divida quanto &

Earantia,

e dos si entregues.

4.3 Desempenho térmico

Por se tratar de processo construtivo tradicional em estrutura de concreto armade e cobertura
em lzje impermeabilizada, & a construg3o ser em 330 Paulo, onde ha 2 obrigatoriedade se
atender a Codigo de Obras de Edificagbes (COE), zlém de uma série de outras legislaghes
especificas, a LAVVI contratou um especizlista para o projeto de arguitetura que acompanhou
o projeto desde a fase de aprovacio nos drgios competentes.

Esse especialista, além de observar as aberturas de aeragio e insolacio do Codigo de Obras e
Edificagbes, projeta com base na ABNT NBR 15220 — Desempenho térmice de edificagies, com
devida responsabilidade técnica.

O projetista responsavel da obra IBIRAPUERA € a AFLALO ASPERINI / ARQUITETOS e a RRT de
responsabilidade técnica desse projeto & arquivada no departamento de Projetos da
empresa.

Ainda, para cumprimento desse isito, a LAVVI o STUDIO SYMBIOS para
o estudo térmico, através de simulagio computacional.

Esse estudo estd em anexo a este PDE: 1181-PE-0001-REL-TERM-R03.

4.4 Desempenho acistico
e IBIRAPUERA Projetos da empresa.
Enderego Av. Ibirapuera — S3o Paulo— 5P ~ . .
A - - . . Por se tratar de processo construtive tradicional em estrutura de concreto armado e alvenaria
Descricdo Basica IN° de torres: 2 O projetista de fundagBes resp da obra IBIRAPUERA & o ZF & ENGENHEIROS ASSOCIADOS N o - .
. . . . de vedagdo e cobertura em laje a LAWI o um especialista para o
Favimentos: 5/5 e a ART de responsabilidade técnica é XXX, arguivada pelo departamento de Projetos da . X R N -
Torre 1 = Térreo + 31 Pavimentos + Cobertura empress projeto de arquitetura gue acompanhou o projeto desde a fase de aprovagdo nos drgaos
Torre 2 = Térreo + 27 Pavimentos + Cobertura competentes.
3 Subsoclos 4.2 ili e Esse especialista, além de observar z legislagdo local, projeta com base na ABNT NBR 10151 —
Apartamentos por andar: Acustica — Medigo e avaliagio de niveis de press3o sonora em dreas habitadas — Aplicagdo de

uso geral & 10152 — Acistica — Miveis de press3o sonora em ambientes internos 2 edificagBes,
com devida responsabilidade técnica.

Res. 7 unid.
Torre 1 = 11° Pav. - 29° Pav. = NR 6 unid. da tabela C.6 do anexo C da parte 1 ABNT NBR 15575 — Edificacbes Habitacionais - Desempenho. O projetista responsavel da obra IBIRAPUERA & 3 AFLALO ASPERINI / ARQUITETOS e 2 RRT de
Res. 7 unid.

responsabilidade técnicaéa arguivada ne departamento de Projetos da empresa.

Observa-se que nessas normas, ndo hi orientagdo sobre o ruide de impacto, ficando de
responsabilidade do projetista 2 especificagio por experiéncia do sistema de piso 2 ser adotado.
Além das especificagbes das normas citadas, a NBR 15575 — Edificagbes hzbitacionais —
Desempenho estabelece requisito especifico para ruido de impacto.
Messe caso, para avaliagio do cumprimento, a LAVV] contratou 2

. para o Estudo de Classe de Ruido.

Fachada: Considera-se que 2 regifo € Classe || e que o método construtive tem o
potencial de stender 3 exigéncia de atenuagdo de 25 Db, com indicagie de esquadria
nivel B da ABNT NBR 10821-4 — Esquadrias para edificagdes;

Piso: considera-se que a espessura da laje com 12, 15 e 16cm mais a espessura do
contrapiso estimade de 3cm tem o potencizl de atender o nivel minimo de desempenhe,
Sugere-se enszio no local;

ul
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CONDICOES DOS PAVIMENTOS DE COBERTURA
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Torre 1 - Planta de Cobertura
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Torre 2 - Planta de Cobertura

mmmm= Na cobertura, na regi3o da laje impermeabilizada, por estar sobre unidades habitacionais
recomenda-se a utilizac3o de manta dstica. Rec o uso bém para mitigar
possiveis patologias de origem térmica no ultimo pavimento tipo. Referéncia MANTA TERRACO
EBIOS — 10mm ou MANTA JOONGBO — 10mm.
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ESPECIFICACAO DE MATERIAIS E DETALHAMENTOS .tﬁ’ﬂ)

Consultoriae Pro jetos

Torre 2 - Planta de Cobertura

|
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| wet & i

mmmmm Na cobertura, na regido da laje impermeabilizada, por estar sobre unidades habitacionais
recomenda-se a utilizag3o de manta termoacustica. Recomenda-se o uso também para mitigar

possiveis patologias de origem térmica no ultimo pavimento tipo. Referéncia MANTA TERRACO
EBIOS — 10mm ou MANTA JOONGEBO — 10mm.
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PROJETOS DE anD

QUALIDADE

PE 03

PROCEDIMENTO EXECUTIVO FOLHA:1/9

REV.:0

PE 09

m PROCEDIMENTO EXECUTIVO FOLHA: /11

CONSTRUTORA REV.: 0

SERVICO: REVESTIMENTO EXTERNO DE ARGAMASSA EM ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

SERVICO: ALVENARIA DE VEDACAO

1. OBJETIVO

Padronizar a execugdo do revestimento externo em argamassa para fachada e servir como base
para revestimentos no embasamento do edificio (muros e pergolados). O revestimento € base
ara pintura ou acabamento cerdmico.

1.  OBJETIVO

Padronizar a execucdo da marcacao, elevacdo e fixagdo da alvenaria de vedagdo com blocos
ceramicos ou de concreto.

PE.04 PE.O1
¥ Bl=} PROCEDIMENTO EXECUTIVO FoLHAs 4ITRISUL| PROCEDIMENTO EXECUTIVO FoLHA TS
RE..00 REV.: 1
SERVICO: TRATAMENTO DE EFLORESCENCIA NA PISCINA SERVICO: EXECUCAO DE CONTRAPISO AUTO NIVELANTE COM MANTA DE POLIPROPILENO
1. OBJETIVO

1. OBJETIVO

Fornecer diretrizes para tratamento de eflorescéncia na piscina.

Padronizar a execucéo de execu¢do de prototipo de contrapiso auto nivelante com manta acustica de
polipropileno Ebios.




PROCEDIMENTOS EXECUTIVOS

o PE.O5
@ PRIDE PROCEDIMENTO EXECUTIVO

REV..00

SERVICO: PISCINAS EM ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO ENTERRADAS

1. OBJETIVO
Padronizar o processo de execucgio do sistema de piscinas enterradas, incluindo cuidados na etapa de

estrutura e de execucao do revestimento.

PE.O1

Aleo PROCEDIMENTO EXECUTIVO FOLHAAT

REVISAO.: 01

casa com seus sonhos

SERVICO: REPARO DE SISTEMA DE IMPERMEABILIZACAO EM BANHEIRO

1.  OBJETIVO

Padronizar a execucao de reparo do sistema de impermeabilizacado no banheiro.

!l‘ﬁw
GP:D
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$ PE.HID.02

LAVVI PROCEDIMENTO EXECUTIVO FOLHA:1/3

REV.: 0

SERVIGO: RECEBIMENTO DE INSTALAGAQ HIDRAULICA GAS

1. OBJETIVO

Padronizar o processo de recebimento das instalagdes hidraulicas de gas.

PE.32

TS? PROCEDIMENTO EXECUTIVO FOLHA:1/9

CONSTRUTORA REV.: 1

SERVICO: EXECUCAO DE QUADRAS - ASFALTICA OU EM CONCRETO

1. OBJETIVO

Padronizar a execu¢do de quadras asfalticas e em concreto.

PE 01

ﬂ]l) PROCEDIMENTO EXECUTIVO FOLHA:1/7
aVeprp

Consultoria eProjetas

SERVICO: TRATAMENTQ DE FISSURAS NO CONTRAPISO

1. OBJETIVO
Padronizar a execugdo de tratamento de fissuras no contrapiso com composto polimérico.

RJ Z PE.02
— , PROCEDIMENTO EXECUTIVO FOLHA:1/9
D CYRELA REV.: 01

SERVICO: EXECUGAQ DE REVESTIMENTO CERAMICO EM PISOS E PAREDES

1. OBJETIVO
Padronizar o método de execucgdo de revestimento cerdmico em pisos e paredes.
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Recomendagdes para tratamento de revestimento externo

Relatério Técnico Preliminar n® 010/2023

Responsavel Técnico: MSc. Alexandre Amado Britez

FEVEREIRO/2023

m_mam";,-n?: Valéria Britez Alexandre Britez
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RELATORIOS TECNICOS f
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Consuliehing Prajotes

Cursos ¢ Trojsamanics

1 Introducdo
TECN ISA i ART I'":E BEM-TE-VI Este é na solicitag3o de assisténcia técnica na obra Art Life Bem-te-vi, construido
B pela construtora Tecnisa, para liagdo de i o ogicas em si de pintura de
Qd_ 105’ Norte Lt. 5/7[ Aguas C'arasl Bras"lia - DF quadra. A pr pagdo para a 30 nosso itorio se deve 3 andlise das manifestagdes
bgicas de inag3o de pintura do i da quadra do condominio (Figuras 1 e 2).

De acordo com as informagdes fornecidas pela construtora, a pintura da quadra foi realizada no inicio
de 2021 e ja no final do mesmo ano foi observado o destacamento da pintura da quadra. Por

conseguinte, o presente relatdrio tem como objetivo principal pr para
recuperag¢3o da pintura da quadra utilizand i de alto d ho em epdxi.
ConsideragGes sobre recuperagdo de pinturas
e - 2 Figuras 1 & 2 - Delaminacao de pintura da quacra
Relatério Técnico n 01/2023
201 R i de alto d penho (RAD)
i X PR Al i il 3 i
Elab 0 por: MSc. Welles Jnior de Oliveira De aso_rdo com a BNTNB_R 14(_)50 ; de '. :le aito : baside resinas
e agreg — Projeto, e ¢3o de —Pr os
8 5 i de i de alto d penho (RAD) i familias de p osit
Responsavel Técnico: MSc. Alexandre Amado Britez basicamente de aglutinantes 3 base de resinas epoxidicas e agregados minerais. Esses revestimentos

apresentam alto desempenho fisico e quimico com respeito aos ataques quimicos, resisténcia 3
abras3o, impacto, compress3o, trag3o, flex3o e aderéncia aos substratos, em fungdo dos aglutinantes
e endurecedores e tipos de agreg: preg: , & princi face a sua aplicagdo.
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RELATORIOS TECNICOS

Cersos & Trolamanies

A.YOSHII
LANDSCAPE - Av. Guedner, 787, Zona 8, Maringd - PR.

Procedimento para recuperacdo de revestimento externo — Revisdo 00

11 L

Consultoriae Projetos

Canvuitarias Prajeres Gurtas e Treinamantos

PROCEDIMENTO PARA RECUPERACI-\O DE REVESTIMENTO EXTERNO
Este documento é baseado em relatorio da visita, elaborado por Msc. Al dre Amado
Britez, realizada no dia 03/01/2023 ao empreendimento LANDSCAPE localizado na cidade de
Maringd - PR.

O objetivo deste documento, € estabelecer as diretrizes e o proc para treir
da mao de obra, na recuperagdo do revestimento externo (embogo da fachada), com sistema
de grampeamento (pinamento) sobre as bases, alvenaria e ou estrutura de concreto.

1. Diretrizes para aplicagdo do Sistema de Grampeamento:
0O sistema de grampeamento € aplicado onde necessario, considerando-se:

a. Regides com som cavo, verificados no local através da percussio, considerando que
este estd aderido 3 base;

b. Fachadas em pano cego — locais com som cavo acima de 50 cm em qualquer diregdo;

¢. Fachadas em panos seccionados — locais com som cavo e fissuras aparentes (com

comprimento maior que 50 cm em qualquer diregdo);

Regides com som cavo, de drea igual ou superior a 1 m?, deve-se seguir o espagcamento

dos furos, conforme apresentado no exemplo da figura 1 e detalhado na figura 2.

d.
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CONSIDERAGOES SOBRE RECUPERACAO DE REVESTIMENTO EXTERNO

HTB = CI DADE JARD' M CORPORATE CENTER Este documento é baseado nos documentos técnicos de inspe¢do de fachada elaborados por ). Cabral

& Renato 3ahade; & FCH Consultoria ne Condominio Cidade Jardim Corporate Center e, da Andlise

Av. Magalhdes de Castro, 4800 - Jardim Panorama - Sdo Tecnicz realazd peiz ARCO-

O objetivo desse relatério preliminar foi a avaliagio das manifestacbes patoldgicas indicadas nos
PauIO/SP documentos e propor recomendagies para o tratamento destas.

A preocupagio para a consulta ao nosso escritéric se deve 3 constatagio dessas manifestagbes

patologicas na fachada apds a inspegio, rezlizada por equipe técnica especializada. Nessa inspecio da

fachada foram identificadas algumas evidéncias que serdo apresentadas no relatdrio.
Considerages sobre recuperagdo de revestimento externo

Relatério Técnico Preliminar n? 007/2023

De acordo com a ABNT MBR 13749:2013 - Revestimentos de paredes e tetos de argamassas
inorganicas — Especificagio, o ensaic de percussio por amostragem & reconhecido como métedo para
avaliagdo da aderéncia ao substrato. Esse método tem por finalidade indicar o reparo nas dreas com e
SEM S0M cavo.

Foi realizado ensaio de percuss3o e inspegio visual acompanhada de registro fotografico em busca de
manifestagbes patoldgicas nas fachadas do edificio & ensaios destrutivos, como abertura de janelas de
inspegdo no sistema de vedagdo, a fim de conferir a execucdo correta de algumas etapas.

Foram realizados também ensaios como de resisténcia de aderéncia 3 tragio, médulo de elasticidade
dindmico e andlise quimica e reconstituicio de trago da argamassa utilizada no embogo.

As manifestaghes patolégicas foram encontradas apenas em alguns trechos localizados da fachada,
infericres a 10% n3o se tratando de uma situacio generalizada. Dessa forma, considera-se que o
revestimento da fachada n3o estd condenado a remogio geral, apresentando potencial de ser
reparado. Considerando a andlise feita pele professor Dr. Luiz Sérgio France da ARCO, a idade do

edificio e as caracteristicas do projeto e manifestagbes patoldgicas, este relatério propde os seguintes
tratamentos:

1. Recomposicio dos trechos da fixagSo da alvenaria com a estrutura, caso tipico dos shafts
externos;

2. Grampeamento dos trechos de revestimento com som cavo {embogo com pintura e tijolinhos
sobre alvenaria);

3. Recomposigdo dos trechos de embego removidos;
4. Recomposigo dos trechos de tijolinhos com desprendimento da base ou removidos;

E. Tratamento de fissuras ativas
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1 Introdugdo

CYRELA -z VIVAZ TABOAO DA SE RRA Este é na visita i no dia 23 de janeiro de 2023 no Condominio Residencial

Vivaz Tabodo da Serra, a pedido da Engenheira César Frederico da Cyrela, para avaliag3o visual dos

Av. José André de Moraes, 1295 — Jardim Monte Alegre tos Spartami Yo, pavilmentn JArreo, pars vetficar possvers
falhas que possam estar contribuindo para a manifestagdo de mofo em algumas unidades
— Tabodo da Serra — SP habitacionais. A GP&D foi i pelo Depar Técnico de Atendi e Servigos (DTAS),
que foram avaliadas as condigdes i das unid; conforme Figuras 1 e 2, enviadas por meio de
Consideragdes sobre manifestagdes de mofo LA
Relatério Técnico Preliminar n2 012/2023
Figuras 1 & 2 - Presenca de mofo nas regio
A preocupagdo para a consulta 3o nosso escritorio se deve 3 30 dessa 3
6gica nas paredes i das unidadi itacionais locali no i térreo. O
condominio foi entregue em 22 de abril de 2022, conforme Certificado de Conclus3o da obra enviado
pelo DTAS.

2 Estudo do caso

Na fachada foi aplicado o i Textura =5

acrilico, do fornecedor ArtColor. Durante 2 inspeg3o visual da fachada na regido do barrado, foi
possivel observar a manifestagao de bolhas no revestimento, ilustrado na Figura 3. Contudo, n3o foi
possivel, durante a inspecdo, localizar falhas aparentes que possam estar prejudicando a

Ehw”" Alex Bruno da S. Galdino estanqueidade da vedag3o externa. foi reali uma inspec3o visual para a localizagio
Revisado p ‘elles Junior de Oliveira de possiveis causas da manif g30 de mofo, e durante a inspeg3o foi possivel observar manifestagio
] { X € o de mofo em regides onde n3o foram previsto impermeabilizagdo no encontro da alvenaria com o piso,
conforme pode ser observado na Figura 4. J3 em regides onde a imper ilizag3o foi reali n3o
haa 30 de mofo, pode ser visto na Figura 5.
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1 Introducéo

BELA VISTA

Este procedimento executivo tem como objetive orientar e oferecer diretrizes para a execugio
racionalizada de revestimento externo com o uso de argamassa técnica decorativa multicamadas para
sistema construtive em alvenaria estrutural.

Manual de execucao de revestimento de
argamassa técnica decorativa multicamadas

2 Procedimento executivo

2.1 Referéncias normativas

© detalhamento do procedimento e a especificagio dos iais foram elaborad: i as
normas técmicas:

Relatdrio Técnico Preliminar n2 013/2023

/// \BIIESLT%I

*  ABNT NBR 16648 — Arg; i anicas d ivas para i de edificagdes isitos &
métodos de ensaios

# ABNT MBR 7200 — Exscugdo de revestimento de paredes & tetos de argamassas inorginicas —
Procedimento;

*  ABNT NER 13748 — Revestimento de paredes e tetos de argamassas inorganicas — Especificacio.
2.2 Condigdes de inicio

* A fachada deve estar mapeada e com arames de referéncia ficados a 10 cm dos cantos & quinas dos

wios;
+  Esquadrias de aluminio liberadas, com espacos entre a esquadria e o v da janela preenchidos;
*  Peitoris ji instalados e confaridos;

*  Cantoneiras instaladas at€ a altura de 2,0m em cantos vivos no térreo_

2.3 Materiais de referéncia e equipamentos

DESCRICAD

Elaborado por: MSc. Welles Janior de Oliveira
Responsavel Técnico: MSc Alexandre Amado Britez

ARGAMASSA DE EMBOCO TECNICO:

*  Embogoflex Externo Plus — Bela Vista

PRIMER:

»  Bela 5el selador Mineral - Bela Vista

ARGAMASSA TECHICA DECORATIVA:

#  Bela Plast Argamassa para revestimento decorativo mineral — Bela vista

TELAZ

*  Tela de fibra de vidro
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