ol

ConsultoriaeProjetos

PROJETO DE RECUPERA(;AO

2023




N &
-
A

,  PESQUISA &
SENVOLVIMENTO

NVOLVIMENTO NA CONSTRUGAO CIVIL
NGENHARIA E ARQUITETURA

\ ' o
’l‘l
2\ __itR
L O
'\

ConsultoriaeProjetos

+ DE 300 CLIENTES

o T
+ DE 45 PROJETOS DE
PRODUCAO DE
REVESTIMENTO DE
PISCINAS E ESPELHOS

+ DE 350 PROJETOS
DESENVOLVIDOS

+ DE 45 PROJETOS DE
PRODUGAO DE PISOS,
REVESTIMENTOS E
VEDAGOES

+ DE 100 PROJETOS DE
PRODUGAO DE FACHADA

+ DE 80 PERFIL DE
DESEMPENHO (PDE)

+ DE 110 PROJETOS DE
IMPERMEABILIZAGAO
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»  Racionalizacao da producao na recuperacao de fachada e retrofit

«  Otimizacao de processos e controle de definicoes

«  Detalhamento dos diferentes elementos da fachada

»  Especificacoes de etapas, materiais e processos

e Acompanhamento do processo de execucdo apos entrega do projeto

*  Recomendagoes para manutengao de impermeabilizacao
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Relatorio Técnico n® 001/2021

e
e

o
vans

GEEEEERE

PROJETISTA:
Alex Bruno da 5. Galdino
RESPONSAVEL TECNICO:
MSc. Ajexancre Amado Britez
JUNHO/2021
Valéria Britez Alpxandre Britez
GPSD Concultona @ Projetos o voleroligpedang be  geandreligped eng o

ONPL: 20 68,427,001 0

AR R 511 99382-5181 w5511 2362-2461
% S0- o @ T anad ena i ®: 96336-3418 w1 2364-1650




PROJETO DE RETROFIT

R D lr 3 -
T TC1 — F — —  §F — — F 7 -
1L LI=1 4 1|
,-_ ¥ , A T
2 e N
C
.-}_ mmﬁné'z&ga ‘u;;m::(m |I.\ - :' - i i
P - -
DET JUNTA | eavsonomummmo
DEy-5 HORIZONTAL e
i . :; \'i
_ ) Fi S

@ ELEVAGAO TORRE - INTERFACE GLASROC x ALVENARIA - SITUAGAD 1

ESC 1:20

@ ELEVAGAOD TORRE - INTERFACE GLASROC x ALVENARIA - SITUAGAD 1

oo PLANTA
E3C 1:20




PROJETO DE PRODUCAO DE RETROFIT uf

— cguhnvlael? J
-~ ™.
- . S N S —
) S T T — p 1 N
/L= s | I |
e — | e, == | |
| JE / | l s ST e | : e == :
| i J | o ettt it o _ | : L ""L : = @ ﬁm :
i Bk ! ! | :
: == Bl |
N A | i i | feeaEm i
\ / | | | T |
. e i i ! !
. _ ,--"/- : : II S J
T l'- -| Nedo s A _
DET 1 - REFORCO ANCORAGEM DRYWALL - PLANTA -

Esc. 1

DET 4 - REFORCO INTERMEDIARIO
Esc. 1:5

Esc. 1:5

e B G — —
| vy 3 II
| mn:hmngu‘::-.:m mm |
i s = i |:| REVESTIMENTO ARCQUITETURA

“"i"“-- e B e TEXTURIZADD
| — e ! i:i PLACOPLAST BASECOAT E TELA DE FIBRA DE
! | VIDRO PARA TRATAMENTO DE SUPERFICIE
i o i i
i i ﬂ"‘/;:mm i I:IFLA{:AGLASRD[:JHLﬁnm
i 4 i .
i S i |:| MEMERANA HIDROFUGA
| ' | N
' 3kt ) TRECHO DA ALVEMARIA

I |

" J

DET 2 - JUNTA COM SELANTE
Esc. 1:5 Esc. 15

DET 5 - INTERFACE INFERIOR




PROJETO DE PRODUCAO DE RETROFIT uf

GP:D

Consultoriae Projetos

e,

r (Fmm e e o

TELA DE FIBRA DE VIDRO
PARA TRATAMENTD DE SUPERFICIE
ESP.0.8mm '

PLACOPLAST BASECOAT E
[ESP. 4mm

TEXTURA EXTERNA

Sistema GLASROC X - espessura das camadas
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ATHIE WOHNRATH
Porto Seguro - Rua Maria José da Conceigdio, 166 — Vila
Andrade - SP

Consultoria Técnica para retrofit da fachada
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DETALHE & — AMPLIACAD 3
SEW ESCALA

DETALHE 7 — AMPUAZAD 3
SEM ESCALA

JUNTA DE ASSENTAMENTO

H: 5mm

SELANTE RESPEITAR FATOR

OE FORMA 2:1

LIMITADOKE DE PROFUNDIDADE

(TARUCEL) — @>15mm

Figura 5 - detalhe da junta de trabalho

2

@

AMFLSCAD 6 — ELEVAGAD SUL
B - 1

1IN

[—
ELEVALAD CHAVE D

s — B ESCHLA
o S T
02| s NELLISAD DE NOWA PARTIOA NA AMPUAGED DA TORRE 2 bit o
& A2 | ANSSTE DE NOMENCLATURA DS JUNTAS .
[ WA | EMISERD INICIAL CARLAVEEIULY
T . B B [kl
T ﬁ' J
GAFISA FACHADA
&—— AGafisa [ —
T = TLEL DETRE
PEMINSULA GREEN-BLOCCS 1E2
OETSLHE 71 & awPlacko & Av. das Asivies da Paninsuis, 250 - Bara 4 Teea, R da Jansiss moicane | oo
Esc - i ) TR
N GRD  ESTUDO DE MODULACAQ DE CERAMICAS FCH
) HOWA F'P.R'I'IM-VERIP.&"JLGDETDRRE 010




CASE: ROSSI - PASSEIO EMBARE o

GP:D

Consultoriae Projetos

CONDOMINIO PASSEIO EMBARE

Rua Alvaro Alvim, 50 - Embaré - Santos - SP
Relatorio preliminar sobre recuperagao de revestimento ceramico de fachada

Relatorio Técnico n® 046/2020
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INSERCAQ PINO METALICO

EXECUGAQ DO FURO

ereaar uros 2 e detanago &m progtn) Inersair furos 3 cer aetanad em proto) 1. Executar, com furadeira, furo na espessura do
rejunte com didmetro de 10 mm, levemente
inclinado para baixo (de fora para dentro) com

Infercalar furcs (3 ser detalade em projeto)

f 1
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T S 1. EXECUCAC FURO 10mir 2. USO DO ASPIRADCR DE PO 3. UMPEZA FURO
! ! | ! 1 espacamento indicado no desenho "DETALHE T = =
i i I i i ESPACAMENTO FUROS", (foto 1)
T | ! | ]
! ! ' ! | 2. O furo deve atravessar a argamassa e penetrar
T - e F***’***#******'*ﬂ****-*‘f****** no concreto com profundidade minima
i i i : | equivalente a espessura do emboco no local,
i i i \ ou no minime 4 ¢cm e também de modo que o
~ | | | | pino fique com cobrimento de 1,5 cm a partir
E ! | | ! da face externa do revestimento cerdmico;
f T T ;
§
H i i )
H i : : ‘ 3. Remover a poeira do furo; (fotos 2 e 3)
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EDIFICIO ALIANGCA

Rua Verbo Divino, 1547 — Sdo Paulo - SP

Relatdrio sobre recuperacdo de fachada
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10 PASSO: EXECUGAO DO FURO 20 PASSO: APLICACAO CHUMBADOR QUIMICO
intercalar furos intercalar furos ~intercalar furos intercalar furos =
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3 T : > 40cm : T— >40cm ! T :
! \ 1 A : ? I 1. Executar com furadeira, furo com diametro de 4. Preencher aproximadamente dois tercos da
i “ : i i / : 10mm, levemente inclinado para baixo profundidade do furo com o chumbador quimico
i \ i ! ! /’ i conforme foto 1 (de fora para dentro) com (material de referéncia: Tecfix EP Quartzolit), do
; YR ; Sy ! espacamento indicado no desenho "DETALHE fundo até o substrato;
i b : i it i ESPACAMENTO FUROS" na folha RFC-002;
: :‘ -8 i 7 T | 2. O furo deve atravessar a argamassa e penetrar
i i sl i cEWC O] i no concreto com profundidade equivalente a
; i B e i i espessura do embogo no local, ou no minimo
i ! i i 4cm e também de modo que o pino fique com
i i Y ! - cobrimento de 1,5cm a partir da face externa
; ! ' | I A H | do reboco decorativo tipo granito lavado;
= | - ..
! i B
! i ] 1 h 3. Remover a poeira do furo com auxilio de
i : bomba de ar manual e escova de cerdas duras;
J - FOTO 2: APLICAGAO DO
! CHUMBADOR QUIMICO
I [
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19 FURO PARA CHUMBADOR FOTO 1: EXECUGAO DO FURO DETALYES DE RECUPERACAO DE FACHADA REC
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CAMISA PLASTICA - ALVENARIA i reree
] L CERLVILE
= L-"TE
Afastamento bordas > 15 cm =44cm (2 placas) ~ddom (3 placas) =44cm (3 placas) Afavstamenwbordasﬂslan .
il i ki
| ‘] | |
‘ L intercalar furos N intercalar furos L intercalar furos intercalar furos I intercalar furos intercalar furos 1 ‘
= R " 7 R il ;
| | | : | : |
B ' ; ;
Il | L !\ L ] !\ L] !\ |
F - ; ; I >
: L] | L ] | L] M L | I
&
g4 L — == == = i N 4. Introduzir a camisa plastica perfurada no furo:
‘ ! H ‘ H T H ‘ H T H H H | H ‘ Hilti HIT-SC 12x50mm ou Ancora CAM12050

| | [ | L ] | | | | e
| .

[
| | | | | ‘ INSERGAD DA BARRA ROSCADA - ALVENARIA

=d44cm (8 placas)

BARRA ROSCADA DE
0 _GALVAMIZADD

~ PR o

i

! 6. Inserir, com movimentos rotativos, a bama
| ‘ roscada de aco galvanizado de didmetro de
;
T
I

Afastamento bordas > 15cm

"

6mm e comprimento minimo de 60mm. O
chumbador quimico deve extravasar na
superficie e ser retirado o excesso (Figuras 20,
21e 22),

I furos intercalados =44cm (3 placas) furos intercalados =44cm (3 placas)

FY I,

NOTA: o comprimento da barra sera variavel de
acordo com a espessura do embogo. A bamra
deve ter comprimento de forma que sua
extremidade exterma, no mesmo plano do
embogo, seja tamponada por rejunte;
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|_ ACABAMENTO FINAL
ARGAMASSA COLANTE
MEMBRANA LIQUIDA

TELA ESTRUTURANTE — REF.: ICOARM TNT
PROMOTOR DE ADERENCIA
PROTEGAC MECANICA — EXISTENTE
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SISTEMA DE IMPERMEABILIZACAOQ EXISTENTE
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REGULARIZAGAQ — EXISTENTE
LAJE DA COBERTURA

DETALHE 01 — DT—17 — ISOMETRICO ESQUEMATICO

e e —

I [ REVESTIMENTO CERAMICO — ACABAMENTO FINAL

I I rcanascs COLANTE
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I [ 1ROTECED WECENICE — EXISTENTE

[TTIRECOMPOSIGED COM ARCAMASSA ALITIVADS

I [ lsEcuarzacio

I MOTA

CONJUNTO DE INFERMEABILIZACAC EXISTENTE

@ CONFORME PROJETO
HIDEAULCA

DETALHE 03 — TRATAMENTG DOS RALOS AREA DE CIRCULAGAO

SEM ESCALA

LEGENDA
[ OT=17

N DET
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SISTEMA EXISTENTE

FROTECAD MECAMICA EMISTENTE

SISTEMA OF IMPERMEABILIZACRD EXISTEMTE
LAJE

TRATAMENTO SUGERIDO

POLURETAND [MPERMEABILIZANTE
l PRIMER EM POLIURETANG
FROTE MECANI EXISTERTE

SSTEMA DE IMPERMEABILIZAGAG EXSTENTE

LAJE

I P oLIURETANG [MPERMEARILIZ ANTE

I TELs ESTRUTURANTE

[ 1PRIMER EM POUURETANG

[ |PREEMCHIMENTS DA JUNTA
[CCJuMITAROR CE PROFUNCIDADE

[ FroTECAC MECAMICA EXISTEMTE

[ 1sISTEMA DE IMPERMEABILZAGAD EXISTENTE

PERFIL TIPICO e REFORCO DE RODAPE

ESC. 1:10

I = LI RETAMD IMPERMEABILIZANTE
I TE1 & ESTRUTURANTE

[ ]PRIMER EM POLIURETAND
N - #OTEGRD MECANICA EXISTENTE

[ 1sISTEMA DE IMPERMEABILIZAGED EXISTENTE
I ~EcULARIZAGAD EXISTENTE

PERFIL TIPICO e REFORCO DE RODAPE

ESC. 1:10
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CASE: ALTO ASTRAL - VILLA FELLICE

GP&D Reporter: Projeto de Recuperacao de Fachada em Revestimento Ceramico - Villa Fellice
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