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+ DE 300 CLIENTES

o T
+ DE 45 PROJETOS DE
PRODUCAO DE
REVESTIMENTO DE
PISCINAS E ESPELHOS

+ DE 350 PROJETOS
DESENVOLVIDOS

+ DE 45 PROJETOS DE
PRODUGAO DE PISOS,
REVESTIMENTOS E
VEDAGOES

+ DE 100 PROJETOS DE
PRODUGAO DE FACHADA

+ DE 80 PERFIL DE
DESEMPENHO (PDE)

+ DE 110 PROJETOS DE
IMPERMEABILIZAGAO
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PROJETO DE PRODUCAO DE CONTRAPISO v
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» Racionalizagao da producao
« COtimizacao de processos e controle de definicoes

« Detalhamento das diferentes interfaces entre pisos

» Especificagoes de etapas, materiais e processos
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PROJETO DE PRODUCAO DE CONTRAPISO

Gunts e Tramomesios

1 - Procedimento de producdo de argamassa nao industrial em
canteiro

Padronizar a produg3o de argamassa em canteiro de obra de contrapisos aclstico e
reforgado alisado.

Informacées

P em

O planejamento das centrais de dosagem e da produgio de argamassa deve
considerar as seguintes diretrizes:

+ Osdosadores de areia indicados nas figuras abaixo devem ser disponibilizados

na obra.
35cm
215¢om
33
s 7 4
Dosador de areia
« Localizagdo das centrais de d de ed de areia,
previs3o para estocagem didria de materiais e cagamba plistica para
ar de conforme planej de canteiro (definir
local iluminado, bem ventilado e com facil acesso aos sistemas de transporte
horizontais).
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Curnas o Trainamanins

+ Sistema de abastecimento de dgua até central de argamassa.

+ A programagio didria de produgdo e transporte de argamassa para o local de
utilizagdo.

+ O estabelecimento da programac3o de controle tecnoldgico.

Tabela — Dosagem de argamassas

Cimento
Areia
Destinagdo CPIE cuCPIIF
{trago nominal*) T g
" ipo R
Quantidade Cor do saco Areia Quantidade
Centrapiso Reforgade Alisado ! Actistico 1 de ci Ra‘ﬁ:‘am . 3
Consisténcia Farafa® Média
1:5) (50Kg) AZUL sacos
*Traga em volume de material amido
1 farcta: com umidade e 10%.
Observagies importantes:
+ No caso de produgdo de argamassa industriali seguir as rec dagBes
do fabricante indicadas na embalagem (gue também devem ser
disponit das em ho ad do para leitura na central de produgio

de argamassa).
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Curees » Tralamenton

2 - Contrapiso acustico com manta Ebios

Padronizar a execugdo de contrapiso com tratamento acustico com manta de
polipropileno Ebios.

FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS

deira (para piso farofa)
Balde para 3gua (para contrapiso farofa)
Brocha ou trincha {para contrapiso farofa)
Colher de pedreiro (para contrapiso farofa)
Desempenadeira de aco (para contrapiso farofa)
Desempenadeira de madeira ou PVC (para contrapiso
farofa)
Enxada (para contrapiso farofa)
Marreta (para contrapiso farofa)
Nivel alem3o (para contrapiso farofa)
P3 (para contrapiso farofa)
Peneira com cabo {para contrapiso farofa)
Ponteira
Régua de aluminio de 1 a 2m e secdo de 10cm x Scm (para contrapiso farofa)
Sogq padrao (para piso farofa)
Trena
Vanga
Vassoura de piagava

Agua (para contrapiso farofa)
Areia (para contrapiso farofa)

Cimento CPII E ou CPII F (para contrapiso farofa)
Manta Ebios com 5mm de espessura
Fita adesiva especial para unido de mantas fornecida pelo fabricante.
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CONDICOES E NiVEIS DOS CONTRAPISOS
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0.5

LEGENDA

COCONTRARISO
CICONTRAPISO
COCONTRARISO
COCONTRARISO
EZZACONTRAPISO
EZZACONTRARISO
zaCONTRAPISO

ACUSTICO 0,0

ALISADO
ALISADO
ALISADO
ALISADO
ALISADO
ALISADO

REFORCADO
REFORCADO
REFORCADO
REFORCADO
REFORCADO
REFORCADO

0,0

-1,5

HALL —0,5
TERRAGO #1
BOX *1
ESCADA *2

m— JUNTAS DE TRABALHO *3

« Executar as mestras entre as taliscas com auxilio da régua metslica;

ExecugSo de mestra entre as taliscas

« Sarrafear a superficie com o auxilio de uma régua de aluminio utilizando com
guia as mestras executadas entre as taliscas;

apés o polvilhar cimento, empregando-se a
peneira. Se necessario borrifar agua com brocha;

Desempeno com cesempenadeira de PVC
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DETALHAMENTO DE TODAS AS INTERFACES
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Detalhe de interface entre contrapiso acstico e contrapiso refor¢ado alisado

Sala e terraco®

terrago sala

alvenaria

1.1 - execugdo do confrapizo aclistico na sala deixands espago para
baguete de 3cm

* Wer folhas especificas para maior detalhamento de niveis e
sequéncia de execugio

aplicagio de MAI
somente pintura

2.1 - execucdo do contrapiso reforgade alisado no terrago
2.2 - execucdo de MAI sobre o contrapiso do terrage & a sala

3.1 - execugdo do confrapizo da soleira
3.1 - assentamento do baguete com cimento cola + baucryl

temago alvenaria sala
soleira baguste
ceramica

ceramica Oem

4.1 - assentamento da soleira (3 em abaixo do baguete)
4.2 - assentamento do piso do terago
4.3 - assentamento do piso da sala




DETALHAMENTO DE TODAS AS INTERFACES

SOLEIRA PASSC A

TE a0 —

1. EXECUCAD DO COMNTRARPISO COM RECORTE
MO WAO (PLANTAY

w
m

2. EXECUCAD DOS REVESTIMENTO
CONTRARISD TERRACOD [(CORTE)

TERAAGES

HEVESTIMERTO S
CalILHT )

W= DIMEMSAD DO VAD + 10.0cm
E = ESPESSURA BAGUETE (2em) + ESPESSURA
REVESTIMEMNTO INTERNO

S BACUETE E LEI=A (DETALHE)

REVESTIMENTO EXTERNO: PARAR 5 CM ACIMA DA
LAJE APEMNAS MNOS MONTANTES DO WAD ONDE FOH
INSTALADD O CONTRAMARCO;

REWVESTIMENTO INTERNO: FACEAMNDO O
CONTRAMARCO.

CAPKILHO )

LEI=~ E aCapanERTD

DETALHE DE PARADA DO REVESTIMENTO EXTERMNO
MNOS MOMNTANTES DO WAOD.

4. COMPLEMENTZ DO REVESTIMETMC SOSRE
L SOLEl=A

~ POLIR APENAS A FACE SUPERIOR
L = Wl et AL VE MARIA
& FEVESTIMENT DS (ieterms o bactsdu)
- tem

AS MEDIDAS "C™ (COMPRIMENTO DA SOLEIRA) E "L
(LARGURA DA SOLEIRA)} VARIAM CONFORME AS
ESPESSURAS DA ALVEMNARLA E DOS REVESTIMENTOS
EXTERNOE E INTERNOS:

FREVER RECORTE PARA EMNCAIDE DO CONTRAMARCO.

ACABAR O REVESTIMENTO DO MONTANTE DO VAD
REQUADRANDD SOBRE A SOLEIRA.

AS ABAS EXTERMAS FICARAD EMBUTIDAS MO
REVESITIMENTO EXTERNO

PASS0 A PASS0 - VARANDA x AMBIENTE INTERMO

BRITEZ
T
D0 7 EMISSAD INIGIAL JEAN LINAARES
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Cutsea e Trehomentos

Condigoes de Inicio

Caso seja aplicavel, as instalagdes previstas no piso devem estar executadas
e testadas;

A laje deve ser liberada, limpa sem interferéncias (restos de massa, madeira,
pregos etc);

A elevacdo da alvenaria deve estar executada e ter sido aceita;

Caso tenha ralos, estes devem estar protegidos;

O contrapiso devera ser executado em duas etapas nos ambientes adjuntos 3
areas molhadas, para possibilitar 2 ¢do da impermeabilizag3o de acordo
com detalhes do projeto para produgdo, iniciando com as dreas secas e
posteriormente as areas molhadas,

MAPEAMENTO DE PISO E PROCEDIMENTO EXECUTIVO

Comraliorin s rajeres Cutees » Tramamaaios

SEQUENCIA OPERACIONAL

Preparo da superficie

Remover detritos e outros materiais aderidos 3 base com a vanga;

Varrer bem para tirar pé e particulas soltas;

Remover oleos, graxas, tintas ou outros materiais que estiverem na
superficie;

Verificar que nos locais de aplicagdo da manta n3o tenha 3gua empogada ou
objetos pontiagudos.

EXECUGAO DO PISO

E as tal de referéncia nos pontos "0" dos halls sociais e de servigo;

dﬁiﬂ)
GP:D

Consultoriae Projetos

+ Colocar a manta nos ambientes conforme indicagdes do caderno de producdo

INFORMAGOES GERENCIAIS
Mapeamento

de pisos, deixando 10cm de sobra de rodapé;

Realizar o mapeamento dos niveis das lajes utilizando o nivel alem3o partindo
do ponto 00, indicado na planta de mapeamento e transferindo de um
ambiente a0 outro as diversas cotas;

Deve-se realizar o mapeamento em todos os pavimentos.

PRI
F-

%

. 2
o %s o

Ponto 00 no proeto de planta de mapeamento
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Exemplo de posiconamento de manta

« Nos rodapés das paredes, a manta deve ser executada subindo 10cm na
parede;

GP&D Consultoria ¢ Projetos
CNPJ.: 28.683.427/0001-50

GP&D Cursos e Treinamentos
CNPJ.: 30.966.764/0001.05

Valéria Britez
© valeria@gped.eng.br
@ 5511 99382-5181

Alexandre Britez
© alexandre@gped.eng br
® 5511 96336-3418

© 5511 2362-2461

2364-1650

© Fua Emboabas, 436

klin - CEP: 04623-011/5P

© Rus Embasbes, 456 - Brooklin - CEP: 04623-011/5P

06000

© wwwapedeng.br

_00006 ____




MAPEAMENTO DE PISO E PROCEDIMENTO EXECUTIVO .fﬂiﬂ)
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|| '¢‘ 4 &j A Para ambi com piso fabricado em obra:

+ Levar a argamassa ao ambiente com carrinho de m3o, tomando cuidado para
ndo danificar a manta;

» Executar as taliscas dos ambientes conforme a planta de mapeamento.
Utilizar como referéncia a talisca "0" do hall social e colocar o acréscimo ou
desconto conforme o projeto;
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PRODUCAO DE ARGAMASSA E DEFINICAO DETRAGOS /i
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Cunnee » Tranavastos Gurzas o Trainamantos

SEQUENCIA OPERACIONAL Preparo da argamassa E’::Iov?s:’eerl.ﬁxadc na central de argamassa. Deve ser impresso colorido e fixado em
Ensacar areia « Fixar a tabela com os tragos na central de argamassa;

« Seguindo as orientagdes das placas, misturar os materiais na argamassadeira,

« Utilizando o dosador indicado, ensacar a areia de acordo com a Tabela. acrescentando 3gua até obter o ponto desejado - ponto de farofa;
CONSISTENCIA FAROFA
|
» A A
aseE
naxto + =) P .
. b Sy.l _
Central de dosagem de areia 8 SACOS DE AREIA
§ MEDIA
« Ao término do turno de trabalho, o dosador de areiz deve ser limpo para evitar 1 SACO DE (RAFIA -AZUL)
que seja danificado. c‘;‘[ﬁ\;\:o
E é 2 S0KG
* Transportar em caminhos plataforma os sacos de areia até a central de « Despejar a argamassa no carrinho de mio ou cagamba pldstica e transportar
argamassa. até o local de uso.
e a1\ « Providenciar os baldes graduados para a mistura da argamassa industrializada Tabela de trago da argamassa
- seguindo a recomendacdo do fabricante.
« Misturar o ido do saco de industrializada com 3 idad

de 3gua indicada na embalagem. Utilizar um balde graduado para a dosagem
correta de 3gua.

GPD Consultoria € Projetos Valéria Britez Alexandre Britez GPUD Consultoria & Projetos Valéria Britez Alexandre Britez GP&D Consultoria e Projetos Valéria Britez Alexandre Britez
CNP).: 28.683.427/0001-50 © valeria@gpedengbr @ alexandre@gped eng br CNPJ.: 28,683 427/0001-50 © valeria@gpedengbr @ alexandre@gped.eng br CNP)-28.683.427/0001-50 a@gpedengbr @ alexandre@gped.eng br
GPED Cursos e Treinamentas @ 511 99382-5181 ® 5511 96336-3418 GPBID Cursos  Trelnamentos @ 5511 99382-5181 @ 5511 96336-3418 GPED Cursos ¢ Treinamentos 99382-5181 @ .ss11 96336-3418

CNPJ.: 30.966.764/0001.05 CNPJ.: 30.966.764/0001.05 CNP).: 30.966.764/0001-05

© 551 2362-2461 - 2364-1650
Brooklin - CEP: 04623-011/59

wwwigpedengbr 06000

@ 2511 2362-2461 - 2364-1650
@ Rua Emboabas, 456 - Brookdin - CEP: 04623-011/5P

www.gped.er o.oo@

© 5510 2362-2461 - 2364-1650
© Rus Embostes, 455 - Brooklin - CEP: 04623-011/5P

@ wwigpedengbr 00000

© Pus Embost




DEFINICAO DE MANTAS E MELHOR APROVEITAMENTO
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Cures # Tranavasion

AREA DO (ORCILAC D)

VARANDS, GOLRMET II—. X

« A manta Ebios-5mm dispensa a sobreposicdo entre mantas adjacentes, sendo
a uni3o feita por meio de fita adesiva especial fornecida pelo fabricante;

o
& 1
= 3 '3: |
|3
RlE | &g
4 32| 3|2 |
| ! S g
[—— = |
-
SALA DE ESTARIANTAR COTREA |
W SALA CJE ESTARMIANTA
|
6,96m I
3,90m 3 FADA + COMP.
H ATHAS + COMP. F . i T _I
VARANDA As |
e
N I Detalhe da manta do rodapé e piso.
a =
i : : : T
A | u =|w ATEC
(2 g o I 2
P2 = & || = =
3 |
N |
we —— |1 E— = |
g
Ly b +
W s
£
-

Exempio da distribuico da manta com a fita para unido.
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CASE: CONSTRUTORA ROCHA - RESIDENCIAL ANTONIO ROCHA

AQUI TEM GP&D: Projetos para producao - fachada, impermeabilizagao e pisos

AL

CASE:
RESIDENCIAL
ANTONIO ROCHA

CLIENTE:
ROCHA

EMPREENDIMENTOS
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