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+ DE 300 CLIENTES

o T
+ DE 45 PROJETOS DE
PRODUCAO DE
REVESTIMENTO DE
PISCINAS E ESPELHOS

+ DE 350 PROJETOS
DESENVOLVIDOS

+ DE 45 PROJETOS DE
PRODUGAO DE PISOS,
REVESTIMENTOS E
VEDAGOES

+ DE 100 PROJETOS DE
PRODUGAO DE FACHADA

+ DE 80 PERFIL DE
DESEMPENHO (PDE)

+ DE 110 PROJETOS DE
IMPERMEABILIZAGAO
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» Racionalizacao da producao
« Otimizacao de processos e controle de definigoes

 Detalhamento dos diferentes elementos da fachada

» Especificacoes de etapas, materiais e processos
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ESTUDO DE PLATAFORMAS
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ONDICOES DOS PAVIMENTOS DE COBERTURA
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PROCEDIMENTO DE PRODUCAO DE FACHADA
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B-PROJETO DE PRODU(;AO DE FACHADA
1 - Objetivo geral

Este projeto tem como objetivo orientar e dar diretrizes para a execug3o racionalizada de

externos em para estrutura de concreto armado com alvenaria de

vedac3o em bloco ceramico.

o

abaixo:

e 00

2—

do projetoe a

seguindo as normas técnicas

NBR 7.200 — Execucdo de revestimento de paredes e tetos de argamassas inorganicas —
Procedimento;

NER 13.749 - Revestimento de paredes e tetos de 3nicas — ificaca

NBR 13.818 - Placas ceramicas para i - ificac3o e métodos de ensaios;

NBR 14 081 - Argamassa colante industrializada para assentamento de placas ceramicas;

NBR 14.992 — A R. Argamassa 3 base de cimento Portland para rejuntamento de placas ceramicas
- Requisitos e métodos de ensaios;

NBR 13.755 — Revestimentos ceramicos de fachadas e paredes externas com utilizacio de
argamassa colante - Projeto, execugo, inspegio e aceitagio — Procedimento.

para 30 de i externo de em de

concreto armado com alvenaria de vedagao em blocos ceramicos

2.1- Objetivo

Padronizar a exacucdo do revestimento externo de argamassa em fachada para servir como base

para aplicac3o de revestimento ceramico e pintura.

2.2 - Condigdes de inicio

0s materiais dever3o ter sido definidos conforme a tabela 2.3;

Os andaimes fachadeiros ja deverdo estar montados;

O painel teste de resisténcia 3 trag3o devera ter sido realizado com os materiais ja definidos para
3 execucdo da fachada. Caso haja alteracio de materiais posteriormente, o painel teste deverd
ser ensaiado novamente. Vide item 2.5;

As ARTs de andaimes e projetos (quando houver) deverdo ter sido recolhidas e armazenadas;
Os contramarcos ou requadrac3o dos vaos das janelas ja deverdo ter sido concluidos;

0s gradis dever3o estar instalados;

A central de 30de devera estar d:

A platibanda devera estar concluida;

Os peitoris dos vaos de janela j& dever3o estar instalados (quando houver);

A tela de protec3o de fachada devera ter sido instalada;

O painel teste de resisténcia a trag3o devera ter sido realizado;
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2.6 - Informagdes gerenciais

O revestimento externo serd executado em quatro etapas, conforme abaixo:

12 ETAPA: Limpeza da base & fixag3o da alvenaria

22 ETAPA: Locagdo e descida de arames

32 ETAPA: Lavagem, chapisco e mapeamento

42 ETAPA: Taliscamento, primeira cheia® e colocag3o de reforgos**
52 ETAPA: Aplicag3o de e 30 de detalhe

* A primeira cheia deve ser executada quando a espessura estiver entre 4 e 6cm. Em casos de espessuras
acima de 6cm, deve ser consultado o projetista;

** & colocag3o do reforgo deve ser feita em todas as interfaces entre estrutura e alvenaria dos trés
primeiros e trés ditimos pavimentos, onde n3o houver junta de controle.

2.7 - Sequéncia operacional

271-

12 Etapa: Limpeza e fixagdo da alvenaria

Realizar 2 limpeza da base, removendo possiveis fragmentos de madeira, pontas de ferro,
arames, tubos e cones de PVC etc. Remover, com talhadeira de aco, as rebarbas de concreto
provenientas do escorrimento, como nos pés dos pilares;

Realizar, com talhadeira, a remog3o de rebarbas de argamassa entre as juntas da alvenaria;
Realizar 2 fixac3o preenchendo o espaco entre a estrutura e a (ltima fiada de alvenaria com
argamassa. Recomenda-se a utilizag3o de bisnaga de bico chato, conforme ilustra a Figura 13.

3 B LN SR
Figura 13 - Utilizago de bisnaga de bico chato para fixagio da slvenaria
Fonte: acervo GP&D
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2.7.3 - 32 Etapa: Lavagem, chapisco e mapeamento

*  Llavara estrutura de concreto e a alvenaria com a maquina de press3o, de forma a remover os
residuos do eimp . No caso de di de remog3o d ou
suspeita de qualquer outro material pulverulento, graxas, 6leos ou fungos, entrar em contato
‘com o projetista;

*  Sea base estiver muito devido as
previamente antes do chapisco;

*  Preparar o chapisco il i
aplicac3o em toda superficie;

*  Sobre a base de estrutura, devera ser utilizado o chapisco especifico para concreto, realizando
sua aplicagdo na horizontal com desempenadeira de 8mm. Seu preparo e tempo de utilizacio
devem ser realizados e seguidos de acordo com as indicacdes do fabricante;

esta devera ser mothada

Bes do fabri &, em seguida, realizar a

*  Sobre a alvenaria, dever3 ser aplicado o chapisco it para alvenaria,
«com colher de pedreiro;

* O tempo de utilizag3o do chapisco i apés seu preparo, deve ser conforme as
orientagdes do fabricante;

*  Apos a execucdo do chapisco, também devera ser feito o mapeamento em uma planilha
disponibilizada em projeto, onde dever3o ser feitas as medicdes e anotacdes. Devera ser feito o
mapeamento de todos os arames, considerando por andar, um ponto na estrutura e outro na
alvenaria, conforme exemplifica 3 Figura 14.

Pontos de locagdo

Pontos de
mapeamento

Figura 14 - Exemplo de locais para mapeamento.
Veja mais sobre os arames de mapeamento de fachada:
https://youtu.be/j8a NETESs
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PRODUCAO DE ARGAMASSA E DEFINICAO DE TRACOS

12/35
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A central de produgdo de argamassa devera estar montada;

A platibanda devera estar concluida;

Os peitoris dos vios de janela ja dever3o estar instalados (quando houver);
Os gradis deverdo estar instalados;

0 guarda-corpo ja devera ter sido instalado e protegido;

A tela de proteg3o de fachada devera ter sido instalada;

2.3 —Materiais de referéncia e equipamentos

DESCRICAO

CHAPISCO:

* chapisco industrializado desempenado para concreto. (material de referéncia: 3202
Matrix chapisco adesivo para concreto — Votorantim Gimentos)

e chapiscoi com 30 manual para (Material de referéncia:
3201 Matrix chapisco para ia— im Ci
ARGAMASSA:

*  Argamassa Estabilizada (material de referéncia: Supermix)
0BS: consumo minimo do cimento deve ser de 190kg/m*

MEMBRANA POLIMERICA PARA IMPERMEABILIZACAO DE FRISOS:

Material de referéncia: Ibrafriso — Ibratin
Material de referéncia: Baucryl Vedafriso — Quimicryl
Material de referéncia: Procryl Friso — Procryl

Material de referénda: Imperfriso — Baronecryl
TELA:

e Tela eletrosoldada fio 1,28mm de diametro, malha 25x25" (material de referéncia: Tela
Fachada Forte MMA)
BISNAGA COM BICO CHATO

FRISADOR PADRAO COM REGUA GUIA
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Tabela 1 — tragos da argamassa de chapisco e embogo

Cimento .
Destinagio CPII E e Areia
Tipeo (trago ou CPII F m’ Resina
nominal™) . LLTES Cor do Tipo de -
Quantidade Plus - Quantidade
Saco Areia
Rafia com
tarja Fina 7 sacos
Revestimento | 1 saco de PRETA
R 2 sacos
1 Externo cimento (50g) + -
(1:1:6) (50 kg) Rafia com
tarja Media 3 sacos
AZUL
Solucdo 1:8 de
Chapisco 1 -_.;aco de Rafia gom _ 5 resina PVA e agua,
2 (1.2) cimento - Tarja Media cacos de acordo com a
° {50 kg) AZUL consisténcia
desejada
‘ i A £3;
Q

-

1 SACO DE 5 SACOS DE AREIA
CIMENTO MEDIA
50 kg (RAFIA -AZUL)

CIMENTO
S0Kg

+

g 1L

(LI

SOLUCAO 1:8
DE RESINA

PVA E AGUA,
ATE
CONSISTENCIA
ADEQUADA.
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MAPEAMENTO DE FACHADA E DEFINICOES DE GALGAS
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DETALHAMENTO DA PRODUCAO
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GPD "ﬁl :
GESTAO
*  Feltrarcoma ira de espuma, indo 3gua se ario para o
2.5.3.2 - Frisos
* O friso deve ser f detalhe na Figura 10. A profundidade deve ser

de no maximo 50% da espessura do revestimento. Este devera ser executado com frisador
padrio e com régua-guia (Figura 11 e Figura 12).
Deve ser aplicada acrilica impel
textura.

para frisos antes da aplicag3o da

CAWADA BE -
ENCUNHAMENTO

Lo
WiEMO

FRISO (LTIMO PAVMENTD FRISD — DEMAIS PAVMENTOS
Figura 10 - Detalhe da execugdo de frisos.

Figura 12 — Imagem ilustrativa do frizador padrio e régua-guia
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CONTROLE TECNOLOGICO DE REVESTIMENTO EXTERNO

onn G|P=
GESTA ENJsAI
3 - Ensaios - Controle logico da ar para i de fachada

3.1 - Execug3o do pano

Escolher um local onde possa ser executado um pano com i 4am x 1,6m, ¢ ao
esquema apresentado na Figura 16.

B w4

@m0
@yom
Figura 16 — Desenho esquematico do pano

A execucdo do pano deve ser feita parte e parte em
indicado no desenho esquematico anterior, e os materiais deverdo ser 0s mesmos usados posteriormente
na execugdo da fachada. Caso haja ¢do dos iai i os ensaios deverdo ser
repetidos.

0 local ido para 30 do pano deve, p i estar sujeito as i péries

para simular as condigdes da fachada, s quais o revestimento estara submetido. Além disso, deve ser um
local onde o acesso ndo dificuite a execucio dos ensaios.

Nio devem ser escolhidos locais onde a drea de estrutura seja muito inferior em relac3o 3 drea
de alvenaria (pilares muito estreitos, com largura menor que aproximadamente 80 cm), pois, nesse caso,
n3o seria possivel ter uma si 3 fiavel dos

3.1.1- Ensaio de resisténcia de aderéncia a trac3o.

3 ariaa 30 de um para que apos 28 dias da aplicagio
da argamassa, cortar 24 corpos de prova cilindricos @5cm para cada situag3o (12 para estrutura com
chapisco e 12 para alvenaria com chapisco) e ensaia-los. Para aceitag3o de revestimentos externos, em
cada grupo de 6 pontos, os valores obtidos no ensaio, de pelo menos & pontos, devem ser iguais ou
maiores que 0,30MPa.
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GESTAO

Figura 17 - Painel teste
Fonte: Acervo GP&D

O relatorio de ensaio devera estar completo com as seguintes informagdes, nome e endereco da
obra, data do ensaio, indicagio do tipo de substrato, tamanho das placas ceramicas (quando houver),
descri¢3o dos equipamentos, resisténcia limite, tabela com valores individuais da resisténcia de aderéncia
dos corpos de prova e forma de ruptura com porcentagem (vide Figura 18), tipo de argamassa, tipo de
argamassa colante (se houver), idade do revestimento, identificag3o dos locais onde foram feitos os
ensaios e tabela com fotos coloridas de cada corpo de prova enumerados (vide Figura 19), onde se possa
confirmar as informagdes da tabela.

Valéria Britez Alexandre Britez GP&D Ensalos - Dleon
© valeriaBgpedengbr @ @q abr @ @gped eng.br
@ -0 99382-5181 @ 5511 96336-3418 @ 511 97572-6998

© 5511 2362-2461 - 2364-1650
€ Rus Emboabas, 456 - Brooklin - CEP; 04623-011/5P

© wwwagped.engbr o.ooo

dﬁﬂ)
GP:D

Consultoriae Projetos




PRODUCAO DE REVESTIMENTO CERAMICO
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5.4.2 - Utilizag3o da argamassa colante
5.4.2.1 - Preparo da argamassa

*  Em recipiente de plastico ou metal limpo e seco, misturar, manualmente ou com auxilio de hélice
acoplada a furadeira, a argamassa em pé com agua limpa, até formar uma massa pastosa, firme
& sem grumos secos (adicionar 4,6 litros de 3gua, variagio de = 0,2!, para cada 20 kg de

*  argamassa). Deixar a massa descansar por 10 minutos e misturar novamente antes da aplicagio.
N30 usar a mistura apos 2 horas e 30 minutos do preparo.

5.4.2.2- das placas

o Realizar a aplicag3o de argamassa colante na superfice de aplicag3o em etapas, de modo que
n3o ultrapasse 1m” por etapa;

e Realizar dupla colagem, apli a nabase de
no tardoz da peca ceramica (Figura 24);

*  Estender a argamassa sobre a base com o lado liso da desempenadeira, e, em seguida, passar o
lado denteado em angulo de 60° para formar Bes d Devolvera
aderida na desempenadeira ao recipiente de mistura, re-amassar e utilizar novamente. Nunca
adicionar mais 3gua.

(Figura 23) e, também,

Figura 23 - Aplicagio do argamasza colente na base
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CASE: RA ENGENHARIA - URBAN 295
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AQUI TEM GP&D: Projeto de revestimento - fachada
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